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· 生产运行情况
10月份，南方五省区完成统调发电量423.46亿千瓦时，其中水电127.56亿千瓦时，火电279.06亿千瓦时，核电16. 86亿千瓦时；全网最大用电负荷率88.63％(10月1日)，平均用电负荷率83.78%；全网日最大峰谷差2886.1万千瓦(10月20日)，平均日峰谷差2442.5万千瓦。全网统调最高负荷达到7782.8万千瓦(10月10日)，同比增长1.24％。广东电网统调最高负荷达到5240.0万千瓦（10月23日），同比增长3.74％；广西电网统调最高负荷达到869.8万千瓦（10月10日），同比下降2.49％；云南电网统调最高负荷为800.6万千瓦（10月6日），同比增长6.34％；贵州电网统调最高负荷为900.4万千瓦（10月7日），同比下降5.42％；海南电网统调最高负荷为151.8万千瓦（10月10日），同比增长5.27％。

10月份，全网500kV电压合格率为100％。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，与上月持平，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.99％，同比提高0.02％。统调新投及扩建发电机组容量47.4万千瓦,均为水电机组。本年度累计统调新投发电机组容量819.38万千瓦。

10月份，南方五省（区）错峰限电情况如下表。
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	广东
	28
	450
	26764
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	广西
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	云南
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	贵州
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	海南
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99
	131
	211


· 安全生产情况

南方区域2008年10月份安全生产情况

一、10月份安全生产总体情况

10月份，南方区域没有发生人身伤亡事故，没有发生重特大电网事故、设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，发生各类电力安全生产事故7起，事故总数比9月份减少4起，同比持平（去年10月为7起）。其中，一般电网事故1起，同比增加1起；一般设备事故6起，同比增加1起；未发生一般人身伤亡事故。

二、10月份事故分类及原因简析

从整体原因来看，10月份南方区域范围内发生的7起事故中，运行管理不当引起的事故1起（占14.3%），质量不良引起的事故2起（占28.6%），原因待查的事故为1起（占14.3%），其他原因引起的事故3起（占42.8%）。

7起事故分类简述如下。

（一）一般电网事故

10月11日09时32分，广西电网公司钦州供电局220kV平燕线跳闸，重合闸不成功，造成220kV燕岭变电站220kV、35kV母线失压,110kV所供的陆屋变、灵山变、小江变、寨圩变备自投均成功动作，无负荷损失，35kV损失负荷10兆瓦。

（二）一般设备事故

1、10月29日17时05分，广东电网公司湛江供电局110kV雷月线因运行时间长超过31年，导线钢芯腐蚀严重，运行中线路断线跳闸，重合不成功，造成110kV城月、北坡两站失压。事故造成负荷损失为23兆瓦。

2、10月22日19时01分，广西电网公司柳州供电局因电缆安装工艺质量不良，使电缆接头电场集中处形成尖端放电和发热源，导致110kV柳北八线在运行中击穿后发生接地短路故障跳闸，重合不成功，110kV河北变全站失压。事故造成负荷损失约23兆瓦。

3、10月15日11时04分19秒，贵州超高压运检公司220kV盘普Ⅰ回线两侧双高频保护动作跳闸，重合闸成功，8秒后，盘普Ⅰ回线两侧双高频保护再次动作跳闸，重合闸未动，跳闸导致盘县电厂西部安稳装置动作切＃2、＃3机，甩负荷400兆瓦。

4、10月14日15时05分，海南电网公司儋州供电公司 110kV八所站因保护装置元件老化发生故障，导致保护采样值异常，引起#2主变差动保护误动跳高、低两侧开关。事故造成负荷损失约6.4兆瓦。

5、10月17日06时31分，海南电网公司调度中心在改变运行方式时，未对保护定值或保护压板作调整，发生误调度行为，当110kV罗板线两侧开关故障跳闸时，110kV板桥站在电网运行方式改变后失压。事故造成电量损失0.24万千瓦时。

6、10月26日20时47分，海南电网公司海口供电公司110kV玉新线因线路残旧老化跳线烧断，造成110kV海甸站#1主变、#2主变，110kV新琼站#1主变、#2主变高压侧零序过压保护动作跳两侧开关。事故造成电量损失5.12万千瓦时。

今年是全国“隐患治理年”，各级政府、各主管单位都在狠抓安全生产隐患排查治理工作。目前，隐患排查治理工作已进入查漏补缺回头看和全面总结提高的第三阶段。本月发生的几起事故中，因运行管理不当、施工质量不良、设备运行老化等原因引起的事故占较大比重，暴露出部分基层单位隐患排查治理工作不扎实，开展得不彻底。各电力企业要按照上级的统一部署，全面开展百日督查“回头看”暨隐患排查查漏补缺安全检查专项行动，从管理、制度、设备、人员等方面入手，全面、深入、持续地开展安全生产隐患排查治理工作，不留死角、不留后患。同时，要进一步加强隐患排查治理的信息报送工作，建立重大安全隐患挂牌督办的机制，对重大安全隐患进行登记造册、建立数据库，点对点跟踪，采取有效措施，将隐患消除在初始状态或控制在可控的范围内，避免发生安全生产事故。
· 典型案例

××供电局220kV××站因外单位人员在施工中,施工工具不慎碰触运行设备，导致220kV母差保护动作，造成220kV××站和12座110kV变电站失压。

事故经过

08时20分，施工单位施工人员在220kV××站进行220kV阳漠线接入工程施工中，在完成Ⅱ母侧29032刀闸引下线B相跳线安装后，两施工人员（1人在坐在C相母线，另1人坐在B相母线）手持平衡身体用的竹竿从母线上回到构架后，10时01分，施工人员龙某在未系好安全带的情况下，回收竹竿时与相邻带电运行的220kV茂阳线C相安全距离不足，造成C相导线经竹竿对母线构架放电，龙某受电击从构架跌落草地，身受重伤。同时220kV母差保护动作跳闸，跳开220kVI母上所有开关，造成××站全站及12个110kV变电站失压。

原因分析

主要原因是施工人员龙某违章作业，使用绝缘不良的长竹杆在运行变电站内施工，控制措施不当，导致与带电设备的安全距离不足。次要原因是工作负责人严重失职，组织的施工方法落后且风险大，指挥班组人员冒险作业，未严格履行工作票和安全交底单的安全注意事项，对班组成员交底不清，监护不到位，使不安全行为得不到及时制止。
暴露问题

施工单位未能认识到在运行变电站与未投运电站内施工的风险不同，施工方法落后，安全风险大。施工人员在运行变电站内在带电设备附近作业安全意识不高，思想麻痹，对存在的危险性认识不足，用绝缘性不良的长竹杆作为施工用具，工作负责人等现场人员对危险点监控不到位，安全控制措施不足，未能做安全可控、在控。供电局对运行变电站内的施工管理不严，未能严格执行“施工接入生产运行设备的作业运行部门应进行现场监管，工程管理部门在安全危险性较高的工序施工期间应进行现场监管”的规定，对施工单位将绝缘不良的长竹杆带进电站未阻止，现场施工时也未进行现场监护。

· 经验交流
【编者按】中国大唐集团公司龙滩水电开发有限公司以“治理隐患、防范事故”为主题，积极开展隐患排查治理工作，为顺利完成奥运保电任务做了大量卓有成效的基础工作，也为确保“一年四投”目标的顺利实现打下了良好的基础。本期选刊龙滩公司安全隐患排查治理工作总结供大家交流，旨在宣传工作经验，分享安全生产管理心得体会。请各单位组织员工对照自身实际认真学习体会，提高各级各类人员在安全生产中的管理能力和执行力。
龙滩水电开发有限公司2008年第三季度
安全生产隐患排查治理工作总结
龙滩公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以构建安全生产长效机制为目标，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和上级单位有关规定，严格落实安全生产责任制，加大“两票三制”执行力度，大力加强电力设施的安全保卫工作，严格执行“认证不认人”的准入制度，严守重要岗位，严查进出物品，严把关键环节，确保奥运会及残奥会期间安全发供电。在第一、第二季度综合治理的基础上，该公司第三季度主要完成了以下工作。

一、严格执行国家、行业及集团公司相关标准及规定，加强设备形成过程及维持过程的管理，及时处理各种可能影响机组安全稳定运行的问题，顺利完成5号机无缝接管。7月份，为确保5号机无缝接管，根据安装调试进度计划，安排设备管理人员全程跟踪5号机组投产前的安装调试，对重要工序严格作好见证把关，督促施工单位按时完成二次系统和机械系统的改造项目；配合进行了相应水头下的稳定性试验并对数据进行了整理；8月份，配合监理机构组织完成了5号机组启动调试，于8月24日12时57分顺利通过了72小时试运行，并完成了72小时试运行后的消缺工作，在完成了多项合理化建议及技术改进的基础上，于8月27日完成5号机验收交接。9月份，完成了5号机投运设备资料、图纸、试验报告移交工作，并整理归档。以上工作的顺利完成，确保了5号机无缝交接。

二、大力进行各种缺陷、隐患的综合治理，加强重大隐患、重大缺陷的重点治理，确保设备健康运行。第三季度，对#1、#4机组大轴补气阀的进行了检查；完成第二批万用表的定检；对3号主变总烃含量异常继续跟踪分析；完成主变专家咨询会的材料准备，并参与了主变专家咨询会；完成142m水头下机组稳定性试验并进行数据整理；对500kV SF6组合电器部分绝缘不合格的密度继电器进行了更换；利用低谷停机消缺机会对1号、2号、3号、4号发电机集电环室及2号发电机励磁变集电环室进行了清扫；完成了500kV断路器操作箱直流电源自动切换回路取消的工作；对机组封闭母线Ⅳ段导体温度超标进行了跟踪并组织各方进行了改进；利用1号、3号、4号机组临时停机过程中，对功率柜进行了全面清扫和端子紧固；对厂高变保护进行改造等。

此外，积极利用低谷停机时间，进行机组逢停必检和消缺工作；继续参与后续6号、7号机组重要安装调试过程见证把关工作。针对1～5号机组出口封闭母线法兰螺栓过热、主变总烃含量异常增加等重大隐患，积极组织设计单位、制造厂家、监理单位进行研究，已经在9月初成功对2号机进行了改造，其余机组准备在10月份进行改造。

2008年前三季度，结合点检定修、技术监控、安全性评价、重大危险源评估、安全大检查、达标投产、星级考评等工作，共排查发现各种问题及隐患1060项，相比上季度，新增233项。其中，重大项为8项，占总项数的0.75%，一般项为1052项，点总项数的99.25%。在第一、第二季度检查发现的8项重大安全隐患中，已经完成7项整改任务，未完成项为3号主变总烃含量快速增长一项，现正通过加密技术监控频率进行跟踪监控。截止9月30日，己完成853项一般隐患整改，整改完成率为81.08%。对未完成项，已经落实方案和责任人，正在监督整改中，确保按计划完成整改。

三、加强特种设备的管理工作，及时处理各种隐患。对尚未移交业主的特种设备，如厂房桥机、进水口门机等，通过开展重大危险源评估、特种设备检查等方式，加强移交前的监督工作；对即将移交的特种设备，如尾水门机，严格按照标准进行验收，坚持缺陷未处理好不交，资料不全不交，安全设施、消防设施不全不交，确保设备交接后即能安全稳定运行；对己移交的特种设备，如电梯，加强日常检查及维护，确保健康运行。

四、积极开展应急预案演练，提高应对突发事件的能力。为确保今年“一年四投”目标顺利实现及安全发供电目标顺利完成，确保安全度汛，龙滩公司制定了2008年应急预案演练计划，5月28日，龙滩公司组织了代号为“平安龙滩，和谐大唐”的应急预案演练。针对2008年防汛形势严峻的现实，以龙滩流域出现异常暴雨，大量雨水从各处山体汇集，从通风空调洞口、开关站门口汇集进入厂房为故事致因，以龙滩水力发电厂全厂动员为响应级别，以检验危急事件发生的情况下，管理层上传下达的能力，生产、后勤管理系统应急处置的能力为演练目的，通过演练，及时发现了防汛准备方面存在的一些突出问题，并在演练后立即进行整改，使本年防汛准备工作得到了加强。8月6日，龙滩公司组织开展了“龙滩站南网调度数据网故障”演练。演练定位在远动、计量等重要业务中断的层面，充分检验了抢险机构的领导能力、组织协调能力，也充分检验了通信专业日常管理工作、人员业务水平和紧急状态下的应战心理承受能力。通过演练，有效提高了各级人员应对突发事件的能力。

龙滩公司将进一步以安全发供电及新机投产为重点，继续进行各种隐患的综合治理，加强应急预案的演练、评估及改进，不断提高应急能力。进一步加强风险评价和风险控制，对可能出现的设备风险、管理风险，认真研究对策措施，在设备治理及管理增效上努力改进，为实现“一年四投”，确保机组长周期安全稳定运行作出有力保障。
· 监管动态

南方电监局开展燃煤发电厂储灰场大坝安全督查。按照国家电监会统一部署，结合2008年安全隐患排查治理工作，南方电监局以“突出重点，抓住短板，督查促自查”为原则，于近期组织督查组分别对区域内广东、广西、海南省区部分发电厂的储灰场大坝进行了安全督查。从督查情况看，各电力企业能严格落实安全生产责任制，认真开展储灰场大坝基础数据填报及自查工作，各大坝总体状况良好，无危及大坝安全的隐患。但个别电力企业存在应急预案编制不规范、安全隐患排查治理长效机制和风险管控体系制度建设不够完善的情况。督查组及时将督查意见向有关电力企业进行了反馈，提出了整改要求。有关电力企业表示将进一步加强对储灰场大坝的管理，确保安全。

广东省中小学生“知电节电 安全用电”平安自护营活动全面启动。由南方电监局联合广东省团委组织广东省中小学生“知电节电 安全用电”平安自护营活动开营仪式于10月下旬在阳江市举行。本次活动主要是面向粤西地区留守少年儿童，进行电力安全应急教育。各单位有关领导及300多名中小学生参加了启动仪式，并进行了丰富多彩的主题活动。广东电网公司、大亚湾核电运营公司、深圳能源集团、华润电力控股公司等四家协办单位派员参加了活动。“知电节电 安全用电”活动通过电力应急避险演习、模拟情景训练、电力安全应急知识讲座、定向越野、各种自救自护游戏以及实地参观电力企业等方式，引导广大少年儿童在快乐参与中学习掌握节约用电和电力安全知识，提高电力应急避险能力。南方电监局负责人在开营仪式上要求切实落实全省电力应急工作会议精神和部署，进一步持续有效开展电力安全应急的宣传教育，把电力应急、安全用电知识融入中小学生日常教育。同时，希望社会各界进一步重视和支持中小学生电力应急安全知识教育工作，形成学校、家庭、社会互动，构建广东省安全用电、保护电力设施、节约能源的良好社会环境。

南方电监局组织召开《广东电力系统安全风险及电力应急能力评估与对策研究》课题专家工作会议。为研究提高广东电力系统安全水平和抗灾能力，2008年10月28日，南方电监局在广州主持召开了《广东电力系统安全风险及电力应急能力评估与对策研究》课题工作会议。此次会议进一步研究明确了课题研究思路和具体任务，成立了课题组织机构，进行了任务分工和安排。该课题研究将从广东电力系统结构风险评估、技术风险评估、设备风险评估、应急能力评估、安全风险对策研究、评估体系研究六个方面着手，全面深入评估广东电力系统安全风险和应急能力，提出消除安全隐患和风险，提高电力抗灾和应急能力的对策，研究安全风险及电力应急能力评估基本体系，建立和完善广东电力系统应对突发灾变的应急减灾机制和消除安全隐患与风险的对策，为广东省电力系统最大程度地预防和减少电力系统事故及其造成的损害提供理论依据和技术框架。会议强调在当前自然灾害、外力破坏频发，电网结构日趋复杂，运行难度大，以及结构性缺电等无法预料因素增多情况下开展该课题研究，意义重大。

南方电监局到广东省惠州市调研电力应急工作。10月22日，南方电监局副局长、广东省电网大面积停电事件应急领导小组办公室主任率队到广东省惠州市调研电力应急工作。惠州市政府负责人向调研组通报了电力应急工作的开展情况，惠州市经贸局及惠州供电局分别介绍了供用电形势和电力应急预案的编制情况。调研组指出，惠州市近年来用电负荷增长迅速，化工用户较多，对电网安全运行的要求高，加上惠州地处沿海，台风灾害时有发生，有关单位要高度重视，切实贯彻省政府的有关要求，认真做好电力应急的各项工作。调研组与惠州市政府达成共识，要加快电力应急指挥平台的建设，完善各项电力应急处置预案，争取在2008年内举行一次大面积停电事故演练。

2008年10月南方区域电力系统事故原因分析表

	事故原因分类
	电网事故
（本月）
	电网事故
（年累计）
	设备事故
	人身事故
（本  月）
	人身事故
（年累计）
	火灾事故
（本  月）
	火灾事故
（年累计）
	合计
（本月）
	合  计
（年累计）

	
	
	
	供 电
（本月）
	供  电
（年累计）
	发 电
（本月）
	发 电
（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	1
	12
	6
	90
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	7
	116

	1、管理不当
	0
	1
	1
	15
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	1
	30

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	7
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	3、外力破坏
	0
	0
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	4、设备质量不良
	0
	3
	2
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	25

	5、其他原因
	1
	1
	2
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	7

	6、原因待查
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1


	
本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、

西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城

市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、

海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信

局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、

海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 
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