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◆生产运行情况
6月份，南方五省区完成统调发电量431.63亿千瓦时，其中水电142.66亿千瓦时，火电272.66亿千瓦时，核电16.31亿千瓦时；全网最大用电负荷率92.26％(6月8日)，平均用电负荷率84.28%；全网日最大峰谷差2953.5万千瓦(6月9日)，平均日峰谷差2375.2万千瓦。

上半年，累计完成统调发电量2408.80亿千瓦时，其中水电496.12亿千瓦时，火电1810.49亿千瓦时，核电102.19亿千瓦时。全网统调负荷5次刷新历史记录，最高负荷达到8275.4万千瓦(6月24日)，比上月增长14.81％，同比增长10.27％。广东电网统调负荷2次刷新历史记录，最高负荷达到5464.6万千瓦(6月24日），同比增长5.52％；广西电网统调负荷5次刷新历史记录，最高负荷达到989.3万千瓦(1月18日)，同比增长21.63％；贵州电网统调负荷4次刷新历史记录，最高负荷达到1042.6万千瓦(6月4日)，同比增长28.94％；云南电网统调负荷9次刷新历史记录，最高负荷达到920.2万千瓦(5月11日），同比增长13.09％；海南电网统调统负荷4次刷新历史记录，最高负荷达到169.6万千瓦(6月23日)，同比增长6.00％。

6月份，全网500kV电压合格率为100％;主网50±0.2Hz频率合格率为100％，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率合格率为99.99％，与去年同期相比提高0.02％。上半年，全网电压合格率累计为99.9332％;主网50±0.2Hz频率合格率累计为99.9999％，较去年同期下降0.001％；海南电网50±0.5Hz频率合格率累计为99.94％，较去年同期提高0.11％。

6月份，统调新投及扩建发电机组容量142.3万千瓦,其中火电新投发电机组容量90万千瓦，水电新投发电机组容量52.3万千瓦；上半年累计统调新投发电机组容量429.88万千瓦。

上半年，南方五省（区）累计错峰限电情况如下表。

单位：MW、MW·h

	
	年计划用电
	年非计划拉闸限电
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	强制错峰
	最大电力
	条次
	电量

	
	天数
	最大错峰电力
	影响

电量
	天数
	最大

电力
	拉路

条次
	减供

电量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	广东
	151
	5297
	1381447
	0
	0
	0
	0
	372
	187
	3638

	广西
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	云南
	47
	1486
	1022012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	贵州
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	海南
	106
	312
	116721
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：[1]表中“非计划拉闸限电”是指在电网或设备事故、异常情况下由调度员采取的拉闸控制负荷措施。[2]广东计划错峰含网络受限。[3]贵州包含了因冰灾造成的减供电力电量。

· 安全生产情况
南方区域2008年6月份暨上半年

电力系统安全生产情况
一、6月份安全生产情况

（一）总体情况

6月份，南方区域没有发生重特大人身伤亡事故、重特大电网事故、重特大设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，发生各类电力一般安全生产事故14起，事故总数比5月份减少2起，同比减少6起（去年6月份为20起），减幅30%。其中，一般人身伤亡事故2起，2人死亡，同比持平；一般电网事故2起，同比增加1起；一般设备事故10起，同比减少7起。

（二）事故分类及原因简析
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从整体原因来看，6月份南方区域范围内发生的14起事故中，运行管理不当引起的事故2起（占14.3%），雷害、台风与其他自然灾害引起的8起（占57.2%），设备质量不良引起的事故4起(占28.5%)。

从事故种类来看，14起事故中，一般人身伤亡事故2起（占14.3%），一般设备电网事故2起（占14.3%），一般设备事故10起（占71.4%）。各类事故分类简述如下。

1、一般人身伤亡事故

（1）6月24日，云南电网公司曲靖供电局在110kV富源变电站进行检修工作，＃1主变对10kVⅠ段和Ⅱ段母线供电。14时54分，工作班成员桂××独自爬上＃2主变10kV侧4321隔离开关柜顶从事检修相关工作时，因其与带电运行的10kV Ⅱ段母线安全距离不够引发B、C相间短路，桂××触电后倒在柜顶并被电弧大面积烧伤，经采取紧急停电措施，于14时56分对伤者进行灭火后将其从柜顶抬下，随即送往富源县人民医院和转往曲靖市第一人民医院抢救，伤员经全力抢救无效死亡。

（2）6月22日15时22分，广西水利电业有限公司蒙山县新古排水利发电有限公司在电站隧洞施工中，李某某等3人在隧洞内安装炸药和电雷管后，另外2人已出隧洞，李某某在放引爆线时，在离工作面约1米地方，发生爆炸，当场被炸死。

2、一般电网事故

（1）6月28日11时55分，广东电网公司惠州供电局220kV东铁甲乙线遭受雷击，因保护装置原理存在问题选相不正确，重合闸闭锁，导致双回220kV线路跳闸，造成一个220kV变电站和四个110kV变电站失压。

（2）6月8日06时21分，云南电网公司德宏供电局220kV卡盈线遭雷击，绝缘子整串击穿，造成线路跳闸，220kV卡盈线两侧断路器因保护选相错误和保护接线错误重合闸未启动，导致220kV卡场变电站全站失压。

3、一般设备事故

（1）6月29日12时32分和14时04分，广东电网公司广州供电局110kV 赤大琶线、赤大馆线和新永甲线、华新永线先后遭雷击跳闸，造成110kV大塘站、永和、甘竹站全站、琶洲站10kV＃1母线失压。

（2）6月27日11时46分和12时45分，广东电网公司广州供电局110kV 朱中线和太人线受台风“风神”影响，先后遭雷击跳闸，造成110kV中新站、太平站110kV1M失压。

（3）6月25日03时22分，广西电网公司南宁供电局110kV旱塘变因厂家装配GIS组合电器过程控制不严，留下安全隐患,设备遭雷击时，造成GIS导电屏蔽罩对外壳放电，#1主变差动保护动作，110kV旱塘变全站失压。

（4）6月20日16时31分,广西电网公司贵港供电局110kV西山变侧110kV社西线#107塔A相电缆头因施工工艺存在质量问题，运行中故障击穿，开关跳闸重合不成功

（5）6月17日09时38分，广西电网公司北海供电局110kV沙湾变，当工作负责人在依次断开120测控电源和操作电源时，因设计施工失误和设备预试定检管理不严，沙湾变110kV平银沙线124开关、海沙线123开关同时跳闸，＃1主变和＃2主变停止运行，110kV沙湾变全站失压。

6）6月8日09时00分，广西电网公司防城港供电局35kV防滩光线因雷击造成瓷瓶闪络发生三相短路，A、C相跳线烧断，造成35kV光坡变主变停运。

（7）6月6日01时14分，广西电网公司北海供电局110kV高德变1号主变内部放电，A、B相匝间短路，重瓦斯保护、比率差动保护动作，主变低压侧开关、110kV桥开关、110kV进线侧开关跳闸，高德变全站失压。

（8）6月9日21时34分，云南电网公司玉溪供电局110kV马易西线连续遭受雷击绝缘子闪络，线路A、C相故障跳闸，导致单电源供电的110kV西海变失压。

（9）6月6日09时33分，海南电网公司万宁供电公司35kV兴旅线因遭雷击致电缆接头短路击穿，保护动作跳闸，造成35kV旅游站、新中站两站全停。

（10）6月4日15时25分，海南电网公司洋浦132kV二号变电站#1主变因继保装置超期服役15V电源模块故障引起后备保护误动作跳闸，造成对用户中断供电。

二、2008年上半年安全形势分析

（一）总体情况

2008年以来，南方区域电力系统战胜了百年一遇的特大冰雪凝冻自然灾害，各电力企业普遍能够以安全生产为企业生命线，认真贯彻落实国家和电监会各项政策方针，把安全生产工作作为重中之重，以“管理零失误、行为零违章、设备零缺陷、安全零事故”为目标，扎实开展安全生产工作。上半年，南方区域没有发生重特大人身伤亡事故、重特大电网事故、重特大设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，安全生产态势总体平稳。累计共发生各类电力安全事故64起，其中，一般人身伤亡事故10起，10人死亡，一般电网事故6起，一般设备事故48起。与去年上半年相比，事故总数减少12起（去年同期76起），减幅15.8%，安全形势整体向好。

（二）事故分类及原因分析

64起各类事故中，运行管理不当引起的17起，占26.6％；雷害、台风与其他自然灾害引起的19起，占29.7％；外力破坏导致的11起，占17.2％；设备质量不良引起的15起, 占23.4％；其他原因引起的2起,占3.1％。如下图所示。
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今年上半年各类电力安全事故发生起数的时间分布情况为第一、二月份较少，三、四、五、六月份大幅上升，但较为平均，其中，1月份发生6起，2月份发生2起，3月份发生13起，4月份发生12起，5月份发生17起，6月份发生14起。在事故总数小幅下降的同时，特点与2007年同期有较大区别。如下图所示。
对比07年同期，今年上半年，由于雷害、台风与其他自然灾害引起的事故起数比去年有较大幅度减少，由于运行管理不当和设备质量不良引起的事故起数基本与去年持平，由于外力破坏等引起的事故起数与去年持平，由于设备质量不良引起的事故起数比去年有所减少。如下图所示。
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1、人身事故
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今年上半年南方区域共发生10起人身伤亡事故，导致10人死亡。其中，电网企业7起，发电企业3起。

10起人身伤亡事故，6起发生在生产运行中，4起发生在电力基建过程中，均是因为现场违章作业引起的事故，如上图所示。

从发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：1、7、1、0、1。如下表所示：

	人身事故分布
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南
	合计

	事故数量
	1
	7
	1
	0
	1
	10

	死亡人数
	1
	7
	1
	0
	1
	10


由以上数据可知，造成人身伤亡事故的主要原因是电力生产运行、基建施工、检修安全管理还存在漏洞，工作人员安全意识淡薄、安全投入不足、现场安全管理不到位等问题依然存在，需要引起各电力企业足够重视，尤其是个别地方电力企业，需要进一步采取措施，落实责任，切实遏止人身伤亡事故的发生。

2、电网事故

上半年南方区域范围内共发生各类一般电网事故6起（2007年上半年7起），从事故原因看，由于雷害、台风与其他自然灾害引起的事故4起，占66.7％；设备质量不良引起的事故2起，占33.3％。数据表明，雷雨、台风等自然灾害是造成电网事故的主要原因，反映了局部电网设备抗击自然灾害的能力仍然较弱，部分地区防风防汛管理、线路防雷击工作存在薄弱点。另外，输变电设备施工、验收、维护及改造不到位影响系统安全稳定运行。
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从电网事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：2、0、2、2、0。广东、云南、贵州一般电网事故略多，主要是设备质量不良引发的电网事故增加较多，电力企业应加强运行维护管理，加大设备改造力度。如下表所示。

	电网事故分布
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	数量
	2
	0
	2
	2
	0

	合计
	6


3、设备事故

上半年南方区域范围内发生48起设备事故，同比减少17起。从事故原因看，运行管理不当引起的事故7起，占14.6%；雷害、台风及其他自然灾害引起的事故15起，占31.3%；外力破坏引起的事故11起，占22.9%；设备质量不良引起的事故13起，占27%；其他原因引起的事故2起，占4.2%。（详见附表）。
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从设备事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：11、21、5、4、7，广西、广东一般设备事故偏多。如下表所示。
	设备事故分布
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	数 量
	11
	21
	5
	4
	7

	合 计
	48


◆典型案例
4月14日，××供电局220kV××变电站值班员误投压板，造成2号主变比率差动动作，两个110kV变电站全站失压。

事故经过:
4月14日，××供电局220kV××变电站2号主变及三侧开关停电预试，1号主变带全站负荷运行，110kV专旁190开关带105龙小线运行，并通过110kV龙小线带110kV小董变、那前变运行。下午该220kV变电站值班员交接班后，为做好2号主变恢复运行的准备工作，值班员王××着手填写2号主变恢复运行的操作票。16时30分王××拿了一份“将2号主变及三侧开关由检修转运行”的操作票交待值班员石×：“你帮我将上午他们把主变转检修的票中，退出的压板加进去。”于是石×对照上午“2号主变本体及三侧开关由运行转检修”的操作票，将上午操作中退出的压板按投入的要求一一写入到票中。在上午“2号主变本体及三侧开关由运行转检修”的操作票中，第134项为“退出2号主变第二套变压器保护跳中压侧旁路190开关2LP22压板”，石×在修改操作票时参照上午的操作票，在“2号主变本体及三侧开关由检修转运行”操作票的第16项加上了“投入2号主变第二套变压器保护跳中压侧旁路190开关2LP22压板”。由于操作票中所投入的压板是石×参照上午将“2号主变本体及三侧开关由运行转检修的操作票”来添加，故操作人石×在填票中认为压板的投入没什么错误。操作监护人卜××（值班负责人）既没有认真审核操作票，也没有进行模拟操作预演（自从使用计算机操作票系统开票以来，值班人员就已经不执行模拟操作预演）。17时50分，该站2号主变及三侧开关预试工作结束，值班员根据调度命令进行2号主变恢复送电的操作。操作票项目中存在的误投2号主变保护出口跳专旁190开关的错误项目一直未被发现。19时33分，当值班员卜××（监护人）、石×（操作人）操作合上2号主变220kV侧2002开关时，主变励磁涌流使“比率差动”保护动作出口，2号主变2002开关及110kV专旁190开关跳闸，110kV小董变、那前变全站失压。现场检查发现2号主变保护屏“跳中压侧旁路190开关2LP22压板”在投入，导致主变差动动作跳开了110kV专旁190开关。

原因分析:
值班人员未按运行规程要求误投了2号主变保护屏压板是事故发生的直接原因。导致事故的间接原因，一是运行操作组织管理失职，违反了《电气操作导则》的规定，没有对操作票实行“三审”制度，造成在操作票的错误一直不被发现。二是值班员不认真执行现场运行规程，运行规程对跳专旁190开关压板的投退有具体的说明，而值班员不认真按规程的要求执行，而延用了原来错误的习惯做法。

暴露问题:
变电运行管理不到位，值班员对现场的运行规程不熟悉，工作的随意性很大，不严格执行操作流程的情况比较严重，值班员对旁路断路器带主变压器断路器时的保护压板投退要求不熟悉的情况普遍存在。

◆监管动态
南方电监局召开奥运供电安全保障工作会议。为做好奥运供电设施安全保卫工作，确保奥运会期间电力可靠供应，2008年7月10日，南方电监局联合广东省公安厅、武警广东省总队召开了广东省奥运供电安全保障工作会议，进一步部署广东省保证奥运会和残奥会供电安全工作。会议认真贯彻传达了全国奥运供电安全保障工作会议的精神和要求，对广东省供电安全保障工作做了全面总结和总体部署，对加强奥运期间广东省重点供电设施守卫工作做了积极动员。会议要求，各电力企业、公安局、武警部队要进一步树立政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识，加强协作，形成合力，突出实战，做好奥运安保工作，确保奥运会期间广东电力系统的绝对安全；各电力企业要进一步落实重点部位、重点区域的安保防范，深入细致全面地开展隐患排查工作，堵塞安保漏洞，完善安保制度。会议进一步强化了各方责任主体的政治意识、安全保卫意识和团结协作意识，增强了责任心，构筑了警企协防，共保电力设施安全的坚强防线。

南方电监局召开南方区域电力二次安全防护工作会议。为进一步做好南方区域奥运保供电有关工作，贯彻落实《电力二次系统安全防护规定》以及有关文件精神，保障南方区域电力系统安全稳定，2008年7月11日，南方电监局在广州召开南方区域电力二次安全防护工作会议。会议传达了国家电监会关于加强电力二次安全防护，保障奥运期间电力安全生产工作会议的精神，全面部署了奥运保供电期间电力二次安全防护工作计划和重点。南方电监局负责人在会上强调了电力二次系统安全防护工作的重要性、紧迫性，要求各电力企业必须进一步提高思想认识，加强领导，严格对照电力二次安全防护有关工作要求，深入细致、扎实认真地做好电力二次系统安全防护方面的隐患排查，完善落实各项整改措施，及时消除隐患，保障南方区域电力系统安全稳定可靠供应，确保圆满顺利完成奥运保供电工作任务。会上，中国电科院有关专家介绍我国电力二次安全防护工作开展情况，提出了工作具体要求和目标，南方电网公司调度中心、广州珠江天然气发电有限公司代表介绍了电力企业二次系统安全防护工作开展情况，交流成功经验和做法。会议还特别安排进行电力二次系统现场攻防演示，加深了与会代表对电力二次安全的感性认识。

中央党校应急机制建设课题组到南方电监局调研。2008年7月9日上午，中央党校课题组到南方电监局调研。调研主要是针对电力行业应急机制建设工作，重点就广东省电力应急机制建设和应急处置工作进行的。调研组由课题组组长，国家电监会输电监管部黄学农副主任带队。南方电监局（广东省电力应急领导小组常务副组长和办公室挂靠单位）主要负责人、南方电网公司有关领导作了主题介绍。通过对电力行业抵御自然灾害经验教训的研究探讨，与会代表进一步认识到电力应急机制建设的重要性、必要性和紧迫性，电力行业作为国民经济基础性行业，加强应急机制建设是国家、人民群众切身利益的需要。课题调研组领导充分肯定了南方电监局迅速完成广东省电力应急工作体系建设，及时有效开展一系列应急处置工作，为减少灾害损失，保障电力供应做出的贡献。

南方区域电力安全生产现场督查顺利完成。按照电监会部署和南方电监局安全生产百日督查工作计划，6月10日至6月27日，南方电监局对广东、广西、海南三省（区）的有关电力企业进行了安全生产现场督查。督查组先后检查了南方区域各电网公司及调度中心、重要变电站、重要发电企业、重要用户，从制度建设、运行管理、基建施工、隐患排查、迎峰度夏和奥运保电、二次系统防护、防范防汛、应急管理等方面对被检单位进行了认真细致的督查。从督查情况看，各电力企业均能重视安全生产，扎实开展电力安全生产隐患排查治理和安全百日督查自查工作，安全形势整体向好。各级电力企业安全管理部门设置更趋合理，管理效率逐步提高，管理机制日趋完善。各电力企业安全教育培训、应急工作广泛深入且切合实际，奥运会和残奥会保供电工作准备充分，迎峰度夏安全措施逐步落实，防风防汛工作准备扎实。督查中也发现，当前电力安全生产存在一些不容忽视的问题，如：受燃料价格、电力建设规划等多种因素影响，全年性电力电量双缺，电网运行风险大，安全生产形势依然严峻；外力破坏、违章建筑等问题继续影响系统安全；部分主网设备存在缺陷；部分单位安全管理仍存在薄弱环节，安全生产信息报送仍需进一步加强。南方电监局要求有关电力企业要进一步提高思想认识，加强管理，落实措施，确保系统安全；要充分挖掘潜力，做好需求侧管理，努力保障电力供应；要强化设备管理，确保电力安全生产；要进一步采取多种手段，加强奥运安全保卫工作和信息安全工作；要进一步做好应对突发自然灾害和突发公共事件的应急工作，确保奥运期间电力安全生产和供应。

南方电监局和共青团广东省委联合开展中小学生电力应急安全教育活动。如何引导广大少年儿童树立知电节电的节能环保意识和提高处置电网突发事件能力，是进一步在全社会形成知电节电、安全用电良好社会风气的基础。为贯彻落实国家和广东省政府加强电力应急宣传教育有关精神，结合全国安全生产月活动要求，6月中旬，南方电监局和共青团广东省委就进一步联合开展“知电节电 安全用电”― 广东省中小学生电力应急安全教育活动联合召开了筹备工作会议，拉开了安全教育活动的序幕。会议要求各单位站在共创和谐、共筑安全长城的高度大力支持中小学生电力应急安全教育活动的工作，努力在全省增强年轻一代的电力安全、电力应急意识。

南方电监局到企业讲授电力安全知识。6月6日，在广东省佛山电建集团公司礼堂，来自几家电厂的100多位基层管理人员认真聆听了南方电监局安全专家以“安全监管与隐患排查”为主题的讲座。南方电监局高度重视开展“安全月”的工作，并以此为契机，推动南方区域安全生产水平持续好转。今年南方电监局将围绕“安全月”活动主题，面向不同对象分别组织开展电力安全管理培训、电力安全隐患检查、电力安全用电节电及应急宣传等丰富多彩的“安全月”活动。这次主题讲座主要介绍了南方区域电力安全生产的总体形势；宣传了国家以及电监会有关安全生产法规，用通俗易懂的语言和案例将抽象枯燥的安全生产规章制度、隐患排查等安全文化和管理理念向大家作了详细的讲解。并就如何有效提高安全生产管理水平进行了现场辅导，有针对性地提出了开展隐患排查防范事故发生的措施，使大家对开展安全生产月活动和隐患排查治理以及如何有效防范事故发生有了新的认识。参加讲座的同志纷纷表示受益匪浅。

2008年6月南方区域电力系统事故原因分析表

单位：起

	事故原因分类
	电网事故
（本月）
	电网事故
（年累计）
	设备事故
	人身事故
（本  月）
	人身事故
（年累计）
	火灾事故
（本  月）
	火灾事故
（年累计）
	合计
（本月）
	合  计
（年累计）

	
	
	
	供 电
（本月）
	供  电
（年累计）
	发 电
（本月）
	发 电
（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	2
	6
	10
	48
	0
	0
	2
	10
	0
	0
	14
	64

	1、管理不当
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	2
	10
	0
	0
	2
	17

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	2
	4
	6
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	19

	3、外力破坏
	0
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	4、设备质量不良
	0
	2
	4
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	15

	5、其他原因
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	6、原因待查
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2008年上半年南方区域电力安全生产事故原因分析及同比情况表 

单位：起

	事故原

因分类
	电网事故
	设备事故
	人身事故
	火灾事故
	合  计

	
	
	一般
	重大
	
	
	

	
	2007
上半年
	2008
上半年
	2007
上半年
	2008
上半年
	2007
上半年
	2008
上半年
	2007
上半年
	2008
上半年
	2007
上半年
	2008
上半年
	2007
上半年
	2008
上半年

	合 计
	7
	6
	65
	48
	0
	0
	4
	10
	0
	0
	76
	64

	1、运行管理不当
	1
	0
	12
	7
	0
	0
	3
	10
	0
	0
	16
	17

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	5
	4
	22
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	19

	3、外力破坏
	0
	0
	10
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	11

	4、设备质量不良
	1
	2
	18
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	15

	5、其他原因
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	6、原因待查
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0


	本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 




                            共印：300份

地址：广东省广州市解放北路603号六榕楼

邮编：510180

邮箱： nfj-aqc@serc.gov.cn

电话：020-85125182        传真：020-85125174
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