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· 生产运行情况

9月份，南方五省区完成统调发电量461.27亿千瓦时，其中水电144.60亿千瓦时，火电302.18亿千瓦时，核电14.49亿千瓦时；前三季度累计统调发电量3865.75亿千瓦时，其中水电1014.93亿千瓦时，火电2704.25亿千瓦时，核电146.56亿千瓦时。9月份，全网最大用电负荷率89.38％(9月21日)，平均用电负荷率85.52%；全网日最大峰谷差2965.2万千瓦(9月8日)，平均日峰谷差2410.2万千瓦。全网统调最高负荷8592.5万千瓦(9月22日)，比上月下降3.3％，同比增长10.75％。广东电网统调最高负荷5803.6万千瓦（9月17日），同比增长7.21％；广西电网统调负荷第6次刷新历史记录，最高负荷达到1005.6万千瓦（9月22日），同比增长22.48％；云南电网统调最高负荷为819.7万千瓦（9月23日），同比增长10.61％；贵州电网统调最高负荷为982.9万千瓦（9月22日），同比增长10.61％；海南电网统调最高负荷为138.4万千瓦（9月5日），同比增长9.40％。
9月份，全网500kV电压合格率为99.99999％。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，与上月持平，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.996％，同比提高0.13％。

9月份，统调新投及扩建发电机组容量68.7万千瓦,其中火电新投发电机组容量61.5万千瓦，水电新投发电机组容量7.2万千瓦；本年度累计统调新投发电机组容量771.98万千瓦。

9月份南方五省（区）错峰限电情况如下表。

单位：MW、MWh

	
	月计划用电
	月非计划拉闸限电

	
	安排
	强制错峰
	最大电力
	条次
	电量

	
	天数
	最大错峰电力
	影响

电量
	天数
	最大

电力
	拉路

条次
	减供

电量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	广东
	30
	3887
	200273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	广西
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	云南
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	贵州
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	海南
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	122
	143


· 安全生产情况

南方区域2008年9月份暨前三季度

电力系统安全生产情况

一、9月份安全生产总体情况

9月份，南方区域没有发生重特大人身伤亡事故、电网事故、设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，发生各类电力安全生产事故13起（发电企业1起,电网企业12起），事故总数比8月份减少1起，同比持平（去年9月为13起）。其中，一般人身伤亡事故2起，同比增加1起；一般电网事故1起，同比增加1起；一般设备事故10起，同比减少2起。

二、9月份事故分类及原因简析

从整体原因来看，9月份南方区域范围内发生的13起事故中，违章及运行管理不当引起的事故3起（占23.1%），雷害、台风与其他自然灾害引起的事故5起（占38.5%），外力破坏引起的2起（占15.4%），设备质量不良引起的事故1起(占7.6%)，其他原因引起的事故2起（占15.4%）。
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13起事故和南方区域电力系统受台风影响情况简述如下。

（一）一般人身伤亡事故

1、9月15日10时20分，广西水利电业集团有限公司宁明县水利电业有限公司在抢修海渊变至那南变35kV线路时，发生倒杆事故，造成员工一死一伤。
2、9月7日，广西方元电力股份有限公司来宾电厂＃4机组小修进入收尾阶段，试验单位正在进行“锅炉跳闸、旁路档板联开、增压风机”联锁试验，需启动4号GGH（容克式烟气加热器）。试验单位工作负责人在申请操作时，向运行人员答复检修人员已全部撤离。10时45分，当现场运行值班人员启动4号GGH时，GGH内部发生人身伤亡事故，造成正在GGH内施工的防腐单位1人死亡，2人轻伤。实际上，当时该防腐分包单位有3人在4号GGH内进行防腐工作，事后了解该防腐分包单位的人员无票在4号GGH内进行防腐工作，且运行人员和试验单位不知情。
（二）一般电网事故

9月9日19时05分，贵州超高压运检公司220kV铜黎线因冰灾受损的隐患绝缘子遭雷击掉串，线路两侧开关跳闸，重合不成功，造成110kV榕江、洪州变等7个变电站主变与主网解列，仅由小水电带负荷孤网运行。事故造成负荷损失约35兆瓦，电量损失4.8万千瓦时。

（三）一般设备事故

1、9月5日21时26分，广东电网公司韶关供电局110kV沐溪站#1变避雷器遭雷击，主变差动保护动作，10kV 母线失压3分钟。事故造成电量损失0.6万千瓦时。
2、9月7日07时14分，广东电网公司广州供电局110kV石湖站#2变低A（502A）开关柜因厂家装配质量不良，开关柜运行中发热引发短路，＃2变两侧开关跳闸，10kVⅡ母线失压，两个变低开关柜和两个馈线柜烧损。事故造成电量损失5.8万千瓦时。
3、9月18日16时10分，广东电网公司广州供电局220kV增华甲线增城站侧开关因连续遭雷击跳闸，A相开关断口击穿并爆炸，220kVⅠ母线失压。由于继电器接点粘连，保护误动引发220kV荔城站220kV母线失灵保护动作，切除220kV增荔甲乙线、陈荔甲乙线和#3主变，荔城电网石滩站等6个110kV站及110kV三江站#2变失压。事故造成电量损失8.65万千瓦时。
4、9月4日11时23分，广西电网公司所属广西水利电力建设集团公司田东电厂老厂因设备超期服役，老化严重，35kV系统发生短路接地，事故造成两台主变的35kV、110kV侧操作熔断器熔爆，多个开关、刀闸、避雷器烧毁，多处保护装置、接线端子、二次线烧毁，远动屏、故障录波器的电流采样板烧坏。事故造成电量损失9.49万千瓦时。
5、9月7日17时17分，广西电网公司防城港供电局因35kV防茅线A、C相导线先后遭雷击，造成线路永久故障，线路开关保护因故障短路电流较小未动作，故障电流与负荷电流叠加后，引起110kV茅岭变1号主变中压侧后备保护动作，跳开中压侧301开关。事故造成负荷损失约20兆瓦。
6、9月1日04时03分，云南电网公司红河供电局因用户线路断线接地，造成220kV开远变电站开关柜内电缆头B相击穿，形成三相短路，35kV母差保护动作，造成#1主变绝缘受损，差动保护动作跳主变高、中压侧开关。事故造成电量损失1万千瓦时。

7、9月4日15时28分，海南电网公司文昌供电公司110kV深文线因线路附着飘挂物跳闸，110kV文昌站因110kV深文线、东文线和外桥的保护配合存在问题，全站失压。事故造成电量损失0.55万千瓦时。
8、9月7日15时19分，海南电网公司三亚供电公司110kV陵保线因雷击故障跳闸，通什、保亭、毛阳河地区电网与主网解列，孤网运行。因通什站和保亭站备自投未启动，110kV通什、保亭两站失压。事故造成电量损失0.62万千瓦时。
9、9月13日06时55分,海南电网公司三亚供电公司110kV陵水站因值班调度员误下令退错压板，造成备自投动作跳开110kV陵保线、兴陵线开关，由于陵水站上网小水电无法撑住110kV陵水站全站负荷，经过1.4秒110kV陵水站全站失压。事故造成电量损失0.935万千瓦时。
10、9月14日20时03分，海南电网公司琼海供电公司110kV屯营线因线路附着飘挂物跳闸，重合不成功，110kV营根站失压。事故造成负荷损失8.82兆瓦,电量损失0.47万千瓦时。
（四）电力系统受台风影响情况
9月24日，台风“黑格比”在广东茂名电白登陆，最大风速达51.3米/秒。台风共造成广东电网公司茂名、阳江、江门、珠海供电局2条500kV线路停运超1小时，5座220kV电站全站、1座220kV电站部分、44座110kV电站全站和2座35kV电站先后失压，累计损失负荷约489兆瓦。造成国华粤电台山发电公司1、2、 3、4、5号机组相继被迫停运，全厂对外停电。同时3号、4号主变绝缘瓷瓶套管着火。造成广西电网公司玉林、防城港、崇左供电局多起供电设施跳闸、停电事故，电量损失7.67万千瓦时。
三、2008年前三个季度安全形势分析

2008年前三个季度，南方区域没有发生重特大人身伤亡事故、电网事故、设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，安全生产态势总体平稳。累计共发生各类电力安全事故109起，其中，一般人身伤亡事故14起，14人死亡，一般电网事故11起，一般设备事故84起。事故总数同比减少17起（去年同期126起），减幅13.5%。
今年前三个季度各类电力安全事故发生起数逐月分布情况为第一、二月份较少，三至九月份较多。其中，1月份发生6起，2月份发生2起，3月份发生13起，4月份发生12起，5月份发生17起，6月份发生14起，7月份发生18起，8月份发生14起，9月份发生13起。事故总数有较大幅度下降，各月事故分布特点与2007年同期有较大区别。如下图所示。
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从事故原因分析，109起事故中，违章及运行管理不当引起的29起，占26.6％；雷害与其他自然灾害引起的37起，占33.9％；外力破坏引起的16起，占14.7％；设备质量不良引起的23起,占21.1％；其他原因引起的4起,占3.7％。如下图所示。
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从前三个季度发生的各类事故分析，南方区域易引发电力安全事故的因素主要集中在以下几个方面:

1、自然灾害频发，防风防汛形势严峻。前三季度自然灾害引发的事故为37起，占事故总数的33.9%，同比减少13起和下降5.8个百分点。特别是雷害、台风引发多条线路跳闸和多个变电站失压的事故所占比例较大，需要引起我们的足够重视。
2、人员责任事故有上升的势头。前三季度运行管理不当引发的事故为29起，占事故总数的26.6%，同比增加3起和上升6.6个百分点。其中，发生了多起比较典型的人身伤亡事故和误操作事故，暴露出部分企业安全管理还存在薄弱环节，尤其是基层班组的安全生产执行力不强，安全防护措施没有落到实处，作业人员安全意识不强、技能水平不高。个别企业前三季度连续发生多起人身伤亡事故，造成了不良影响，暴露出该单位生产工作缺乏周密的组织措施和完善的技术措施，现场安全监督管理存在漏洞，安全隐患未能杜绝，违章行为屡禁不绝。
3、设备制造质量不良依然占事故总数的较大比重。前三季度设备制造质量不良引发的事故为23起，占事故总数的21.1%，同比减少4起和下降0.3个百分点。由于设备制造、安装施工存在较多的缺陷，在一定程度上影响了电力的正常供应。特别是设备的二次插件质量不良引起的设备事故较多，暴露出设备的设计、制造质量问题在监造和出厂验收环节不能及时发现，严重时导致保护误动使事故扩大，为生产运行埋下隐患。
4、外力破坏严重影响系统安全稳定运行。前三季度外力破坏引发的事故为16起，占事故总数的14.7%，同比减少2起，和上升0.4个百分点。其中，异物搭挂和线路沿线施工吊车碰线引起的事故比较突出。线路走廊清理和防污闪工作还需进一步加强。

如下图所示。
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· 监管动态

南方电监局对广西贵港发电有限公司开展安全督查。2008年以来，华电集团广西贵港发电有限公司因燃煤等原因发生多次跳机，给系统安全稳定运行带来了影响。为确保系统安全稳定运行，根据《南方区域电力安全生产督查办法》，南方电监局及时启动安全督查机制，于2008年10月17日到现场进行了安全生产督查。督查专家组重点从安全生产管理、设备运行维护、跳机原因分析、隐患排查治理等方面详细查阅了管理制度、交接试验、验收报告、隐患排查和缺陷整改记录、应急预案等资料，并深入现场查看，结合历次跳机事件分析报告，对每次跳机事件原因、暴露问题、整改措施进行了细致分析研究。督查组认为贵港发电有限公司自2008年以来，在开展隐患治理、缺陷整改、奥运保供电、应急管理、防风防汛等方面做了大量工作并取得了进步。同时也提出了五条整改意见和要求。督查组还对电厂储灰场大坝进行了现场检查，对存在的隐患提出了明确的整改意见和要求。

南方电监局到江门市观摩指导电力应急演练工作。2008年10月13日下午，广东省江门市政府举办江门地区大面积停电事件应急演练，演练取得了圆满成功。南方电监局（广东省电力应急办）有关负责人到场观摩指导演练工作。演练模拟江门市遭受超强台风正面袭击，造成江门市电网大面积停电，全市各有关单位在江门市应急指挥中心的统一指挥下，立即启动相应应急预案，采取有效措施成功应对紧急状况。南方电监局充分肯定了江门市电力应急演练工作取得的成绩,并指出，目前，电网结构日趋复杂，电网运行存在不少安全风险，各级政府和有关单位要继续重视电力应急工作，及时总结经验，不断改进工作，大力宣传电力应急常识，提高全社会民众的防灾意识，提高抗灾能力，使电力应急工作达到“无急可应，有急能应”的水平。

2008年9月南方区域电力系统事故原因分析表

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	1
	11
	10
	84
	0
	0
	2
	14
	0
	0
	13
	109

	1、管理不当
	0
	1
	1
	14
	0
	0
	2
	14
	0
	0
	3
	29

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	1
	7
	4
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	37

	3、外力破坏
	0
	0
	2
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	16

	4、设备质量不良
	0
	3
	1
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	23

	5、其他原因
	0
	0
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4

	6、原因待查
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、

西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城

市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、

海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信

局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、

海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 
[image: image8.wmf]2008年前三季度事故发生的时间分布及同比情况
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