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· 安全生产情况
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◆生产运行情况

一、电量与负荷

3月份，南方五省区完成发电量432.78亿千瓦时，其中水电90.09亿千瓦时，火电326.62亿千瓦时，核电15.38亿千瓦时,风电0.69亿千瓦时；一季度累计统调发电量1099.94亿千瓦时，其中水电267.61亿千瓦时，火电779.44亿千瓦时，核电50.88亿千瓦时,风电2.00亿千瓦时。

3月份，全网统调最高负荷达到7412.1万千瓦，同比增长1.74％；平均用电负荷率84.14%，日最大峰谷差3006.5万千瓦。广东电网统调最高负荷达到4763.4万千瓦，同比增长3.63％；广西电网统调最高负荷达到865.5万千瓦，同比下降7.36％；云南电网统调最高负荷为898.4万千瓦，同比增长15.67％；贵州电网统调最高负荷为950.9万千瓦，同比增长2.28％；海南电网统调最高负荷为175.6万千瓦，同比增长14.40％。
二、系统运行情况

3月份，全网500kV电压合格率为99.9996％，同比下降0.0003％。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.9958％，同比下降0.001％。3月份，统调新投及扩建发电机组容量35万千瓦,为水电机组，一季度统调累计新投及扩建发电机组容量62.6万千瓦。
◆安全生产情况

南方区域2009年3月份暨第一季度

电力安全生产情况

一、3月份安全生产总体情况

3月份，南方区域没有发生重特大人身、电网和设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，发生各类电力安全生产事故11起，环比增加1起，同比减少1（去年3月为12起）。其中，一般人身事故1起，死亡1人，同比持平；一般电网事故1起，同比增加1起；一般设备事故9起，同比减少2起。

本月11起事故全部为生产运行中发生的一般性事故，大部分发生在县级供电企业。其中，多起事故是由于鸟害或居民砍树等外力破坏引起的，某单位的同一设备连续发生两起同类原因同种性质的事故，同为因维护不到位造成运行中线路断线导致多个变电站和多个县区停电的事故，性质较为恶劣。本月除外力破坏和质量不良酿成事故外，运行巡视维护管理不当也是引发事故甚至扩大的深层次原因。暴露出部分基层单位尤其是县级供电企业的安全生产管理工作欠账较多。

二、3月份事故分类及原因简析

3月份，南方区域范围内发生的11起事故中，违章及运行管理不当引起的事故4起（占36.4%），外力破坏引起的3起（占27.3%），设备质量不良引起的事故2起(占18.1%)，其他原因引起的事故1起(占9.1%)，原因待查的事故1起(占9.1%)。（各起事故简况详见附件）
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2009年一季度安全生产事故原因分析及同比情况表
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从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：4、1、1、4、1。如下表所示：

3月份南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	0
	0
	1
	0

	其中，死亡/重伤人数
	0
	0
	0
	1/0
	0

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	1
	0

	设备事故分布数
	4
	1
	1
	2
	1

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	4
	1
	1
	4
	1

	合  计
	11


三、一季度安全情况分析

2009年以来南方区域各电力企业普遍能够以安全生产为企业生命线，认真贯彻落实国家和电监会各项政策方针，以落实“安全生产年”活动为主线，扎实开展安全生产工作，安全形势整体平稳，基本满足了五省区经济社会用电需求。但一季度事故总数和人为责任事故数同比双双增加，而且一般人身、电网和设备事故同比均明显增多，说明南方区域安全生产形势依然严峻，也为今年的安全生产工作再次敲响警钟。
（一）安全生产总体情况

一季度，南方五省区没有发生对社会造成重大不良影响、对资产造成重大损失的安全生产事故，没有发生重大及以上人身、电网和设备事故，没有发生火灾及发电厂垮坝事故，没有发生企业负同等及以上责任的生产性重大交通事故。1-3月份，累计发生各类电力安全事故33起，同比增加13起（去年同期20起），增幅65%。其中，一般人身事故4起，同比增加1起，一般电网事故6起，同比增加5起，一般设备事故23起，同比增加7起。
33起各类事故中，违章及运行管理不当引起的12起（其中，人身事故4起，电网事故1起，设备事故7起），占36.36％；雷害、台风与其他自然灾害引起的3起（均为设备事故），占9.09％；外力破坏引起的10起（其中，电网事故5起，设备事故5起），占30.30％；设备质量不良引起的6起（均为设备事故）, 占18.18％；其他原因引起的1起（均为设备事故）,占3.03％；原因待查的1起（均为设备事故），占3.03％。与2008年同期相比，除因设备质量不良引起的事故数同比持平外，由于违章及运行管理不当、雷害台风与其他自然灾害、外力破坏等原因引起的事故起数均有较大幅度增加，分别增加7起、2起、3起。如下图所示。
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今年一季度电力安全事故数逐月分布均匀，1月份发生12起，2月份发生10起，3月份发生11起。事故总数和逐月事故数同比双双增加，分布特点与2008年同期有较大区别。如下图所示。
[image: image6.wmf]2009年一季度事故发生的时间逐月分布及同比情况
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从发生区域看，一季度广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：8、8、7、9、1。如下表所示：

一季度南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	2
	0
	2
	0

	其中，死亡/重伤人数
	0
	2/0
	0
	2/0
	0

	电网事故分布数
	1
	0
	4
	1
	0

	设备事故分布数
	7
	6
	3
	6
	1

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	8
	8
	7
	9
	1

	合  计
	33


人身事故：一季度南方区域共发生4起人身伤亡事故，导致4人死亡。同比增加1起，死亡人数增加1人。4起人身事故均发生中生产运行过程中。从发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：0、2、0、2、0，广东、云南和海南未发生人身伤亡事故。从事故原因看，4起人身事故均为违章及运行管理不当造成的。造成人身伤亡事故的主要原因是电力生产、施工、检修工作中现场安全管理不到位，工作人员安全意识淡薄、安全措施不到位。
电网事故：一季度南方区域共发生6起一般电网事故（2008年1起），同比增加5起。从事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：1、0、4、1、0。云南一般电网事故略多。从事故原因看，由于违章及运行管理不当引起的事故1起（同比持平），外力破坏引起的事故5起（同比增加5起）。数据表明，外力破坏是造成电网事故的主要原因，异物搭挂、山火、砍伐和线路沿线车船碰线引起的事故比较突出，反映了局部电网设备抗击外力的能力仍然较弱，线路走廊清理和线路防污闪工作还需进一步加强。

设备事故：一季度南方区域共发生23起设备事故（2008年16起），同比增加7起。从事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：7、6、3、6、1，广东、广西、贵州一般设备事故较多。从事故原因看，违章及运行管理不当引起的7起（占30.43％），雷害、台风与其他自然灾害引起的3起（占13.04％），外力破坏引起的5起（占21.74％），设备质量不良引起的6起（占26.09％）,其他原因引起的1起(占4.35％),原因待查引起的1起(占4.35％)。违章及运行管理不当、外力破坏、质量不良是引发设备事故的主要原因。
（二）安全生产情况分析

一季度事故统计分析情况表明南方区域电力安全生产形势依然严峻，主要呈现以下三个特点: 

1、人员责任事故有上升的势头。一季度因违章和运行管理不当引发的事故为12起（其中人身伤亡事故4起），同比增加7起，占事故总数的36.36%。暴露出部分基层单位尤其是县级供电企业安全生产管理仍存在薄弱环节，突出表现为设备、线路巡视维护管理不到位，设备安装存在遗留隐患，竣工验收把关不严，部分运行设备存在质量隐患也未能通过技术监督等手段及时发现等。另外，现场管理存在漏洞，安全监督不到位，工作安排不严密，危险点分析不细致，安全措施不完善，作业行为严重违反安全规程等情况，对一线工作人员的生命安全造成极大的威胁。
2、外力破坏严重影响系统安全稳定运行。一季度外力破坏引发的事故为10起，同比增加3起，占事故总数的30.3%。其中，异物搭挂、山火、砍伐和线路沿线车船碰线引起的事故比较突出，线路走廊清理和线路防污闪工作还需进一步加强。

3、设备制造质量不良依然占较大比重。一季度设备制造质量不良为6起，同比持平，占事故总数的18%。特别是断路器、保护装置、导线等设备引起的事故较多，暴露出设备的设计、制造、安装质量存在缺陷和疏漏，同时在监造和验收等环节不能及时发现，严重时导致事故扩大，为生产运行埋下隐患。
◆监管动态

南方电监局在广西组织开展电力专项督查。近日，南方电监局结合广西电力安全生产面临的形势，对广西区有关电力企业和用户开展了专项督查。督查组先后督查了柳州供电局、来宾供电局、南宁供电局、百色电力公司及重点供电企业柳钢、柳化、八一铁合金、平果铝、银海铝、右江矿务局等用户的用电安全。督查组通过听取全区安全生产大检查工作汇报、查阅相关资料和现场督查等方式，认真督查了上述单位开展安全生产大检查自查、安全隐患排查治理、应急管理、重大危险源监控和重点用电企业自备电源配置、安全用电情况以及电力应急预案措施落实情况，以及贯彻落实广西区政府关于安全生产监督管理责任暂行办法的工作情况。经查，上述单位均能按照广西区政府的要求，认真组织开展了全区的安全生产大检查活动，对查出的隐患和安全问题，及时进行整改，确保了企业的安全生产和用电企业的电力安全。督查组根据督查中发现的问题对下一步安全生产工作提出了七点要求。

南方电监局组织开展电网企业信息安全专项督查。为贯彻落实国家电监会《关于开展电网企业信息安全检查的通知》的精神，进一步督导电网企业落实信息安全的自查和整改工作，提高电力行业网络与信息安全防护能力，保障南方区域电力生产和电网安全运行，我局于3月底开展了电网企业信息安全专项督查行动。督查组深入现场分析和评估了电网企业信息安全规章制度、组织管理、网络、设备、计算机系统、资产和外包服务管控等安全情况，并将督查发现的问题与企业及时交换了意见，要求企业必须进一步规范信息安全管理，做到边检查边整改。各电网企业基本能够按照工作要求及时完成落实整改，总结各自在信息安全专项检查行动中取得的成功经验，认真查找问题，建立和健全信息安全管理的长效机制，确保信息安全排查整改工作更彻底、更全面。
南方电监局召开云广特高压和海南跨海联网重点工程安全风险专题分析会。±800kV云广特高压直流输电工程及500kV海南联网工程是2009年南方区域电力建设的重点工程，南方电监局高度关注工程建设和投产情况。为了顺利推进工程建设，确保两项工程投产后电网安全稳定运行，4月14日，南方电监局召开了上述工程安全风险专题分析会，进一步了解、督导企业落实安全风险控制工作，及早部署，并提前介入相关监管工作，督促企业进一步做好两项重点工程在调试期和投运后的安全风险控制，减少对系统安全稳定运行的影响。

2009年第一季度南方区域电力安全生产事故原因分析及同比情况表 

单位：起

	事故原

因分类
	电网事故
	设备事故
	人身事故
	火灾事故
	合  计

	
	
	一般
	重大
	
	
	

	
	2008
一季度
	2009
一季度
	2008
一季度
	2009
一季度
	2008
一季度
	2009
一季度
	2008
一季度
	2009
一季度
	2008
一季度
	2009
一季度
	2008
一季度
	2009
一季度

	合 计
	1
	6
	16
	23
	0
	0
	3
	4
	0
	0
	20
	33

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	2
	7
	0
	0
	3
	4
	0
	0
	5
	12

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3

	3、外力破坏
	0
	5
	7
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	10

	4、设备质量不良
	1
	0
	5
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	5、其他原因
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


2009年3月南方区域电力系统事故原因分析表

单位：起

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	1
	6
	9
	23
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	11
	33

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	3
	7
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	4
	12

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	3、外力破坏
	1
	5
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	10

	4、设备质量不良
	0
	0
	2
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	6

	5、其他原因
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	6、原因待查
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1


	本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 




                         共印：400份

地址：广东省广州市解放北路603号六榕楼

邮编：510180

邮箱： nfj-aqc@serc.gov.cn

电话：020-85125182        传真：020-85125174
附件：

2009年3月份各类事故简况

一、一般人身事故
3月11日上午，贵州电网公司铜仁松桃供电局某供电所工作人员进行更换被撞裂倾斜的220V线路电杆的工作，11时05分左右，在拆除第二根导线绑扎线时，发生倒杆，杆上一名工作人员随同电杆一起倒下，被电杆横担压在胸腹部位置，当场昏迷。经现场采取紧急救护措施，并经医护人员抢救无效死亡。

二、一般电网事故

3月26日14时21分，贵州超高压送变电运检公司220kV福龙线因农户砍树造成树木搭在导线上，形成永久性接地引起线路跳闸，仅由福龙线供电的220kV龙里变以及110kV龙山、黑山、谷脚变失压。事故造成负荷损失7.5万千瓦。
三、一般设备事故

1、3月3日18时23分，广东电网公司河源供电局220kV龙川变电站#1主变，因变低刀闸动触头导电杆内部发热引起抢弧，变低柜内三相短路，造成主变差动保护动作，主变三侧开关跳闸。事故造成电量损失0.8万千瓦时。
2、3月5日06时13分，广东电网公司揭阳供电局110kV流占线因线路老化严重，N42杆B相绝缘子脱落,造成线路接地跳闸，由流占线供电的110kV占陇变电站失压。事故造成电量损失7.5万千瓦时。

3、3月18日11时08分，广东电网公司揭阳供电局110kV西惠线因鸟巢杂草造成线路A相接地，造成线路间隔3840ms两次跳闸，第二次重合闸由于开关充电未完成不能再次重合，由西惠线供电的110kV西南站失压。事故造成负荷损失约6万千瓦。
4、3月27日18点09分，雷雨天气，广东电网公司汕尾供电局220kV桂竹站因鸟巢湿草下垂飘动，与110kV母联1001刀闸引线距离不足，导致110kVⅠ段母线B相瞬时接地，引起110kV母线差动保护动作跳闸，跳开110kV母联开关、#1主变变中开关、桂汕线125开关，造成110kV汕尾站全站失压。事故造成电量损失0.29万千瓦时。
5、3月20日16时28分，小雨天气，广西电网公司贵港供电局220kV社步变35kV3号电容343开关爆炸，电容343开关保护动作，1号主变低后备保护动作，跳1号主变35kV侧开关，35kVⅠ段母线失压。事故造成电量损失0.55万千瓦时。

6、3月4日12时32分,云南电网公司昆明供电局220kV晋城数字化变电站，因数字式保护装置合并器内部插件电容脱焊，电压合并器输出光功率不足，线路保护装置存在软件缺陷等问题，引起110kV晋抚呈铺线162断路器相间距离保护Ⅰ段动作跳闸，重合闸成功，线路对110kV呈贡变电站和110kV马金铺变电站的5台变压器充电时，受励磁涌流影响，相间距离加速动作将断路器再次分开，重合闸不成功。110kV晋抚呈铺线跳闸后，由该单一线路供电的呈贡、马金铺两座110kV变电站全站失压。事故造成电量损失6.4万千瓦时。

7、3月27日10时49分，贵州电网公司铜仁供电局110kV玉石线因巡视不到位未能发现导线断股的缺陷，导致运行中导线断线，两侧断路器跳闸，引起220kV孙家坝变电站110kVI段母线和五座110kV变电站失压。事故造成负荷损失4.5万千瓦。

8、3月29日10时34分，贵州电网公司铜仁供电局3月27日线路断线处理完后，110kV玉石线因巡视不到位未能发现导线断股的缺陷，导致运行中导线断线，两侧断路器跳闸，引起220kV孙家坝变电站110kVI段母线和五座110kV变电站失压。事故造成负荷损失3.5万千瓦。
9、3月1日10时09分，海南电网公司儋州供电公司35kV加新线因村民砍树压线引起保护动作跳闸,造成35kV东成站失压。事故造成负荷损失1.7兆瓦,电量损失0.86万千瓦时。
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