南方电力安全生产

简  报

第5期（总第52期）

国家电力监管委员会南方监管局            2009年6月20日

[image: image1.wmf]事故原因分类

雷害、台风与其

他自然灾害

23.0%

违章及运行管理

不当

15.4%

其他原因

7.7%

设备质量不良

38.5%

外力破坏

15.4%

运行管理不当

设备质量不良

外力破坏

自然灾害

其他原因

[image: image2.wmf]事故原因分类

雷害、台风与其

他自然灾害

23.0%

违章及运行管理

不当

15.4%

其他原因

7.7%

设备质量不良

38.5%

外力破坏

15.4%

运行管理不当

设备质量不良

外力破坏

自然灾害

其他原因


· 生产运行情况

· 安全生产情况

· 监管动态

◆生产运行情况

一、电量与负荷

5月份，南方五省区完成发电量437.00亿千瓦时，其中水电129.23亿千瓦时，火电292.13亿千瓦时，核电14.94亿千瓦时,风电0.69亿千瓦时。全网统调最高负荷达到8069.1万千瓦，同比下降1.05％；平均用电负荷率85.1%，日最大峰谷差3144.3万千瓦。广东电网统调最高负荷达到5381.9万千瓦，同比下降0.38％；广西电网统调最高负荷达到916.4万千瓦，同比下降0.30％；云南电网统调最高负荷为891.8万千瓦，同比下降3.09％；贵州电网统调最高负荷为847.3万千瓦，同比下降16.28％；海南电网统调最高负荷为178.3万千瓦，同比增长5.82％。

二、系统运行情况

5月份，全网500千伏电压合格率为100％，同比持平。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比提高0.0004％；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.999％，同比提高0.019％。5月份，统调新投及扩建发电机组容量122.5万千瓦,其中，水电机组容量83.5万千瓦,火电机组容量39.0万千瓦；年累计新投及扩建发电机组容量208.3万千瓦。

◆安全生产情况

一、5月份安全生产总体情况

5月份，南方区域电力系统未发生重大及以上人身、电网、设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故。发生各类电力安全生产事故13起，环比增加4起，同比减少4起（去年5月为17起）。其中，一般人身事故1起，1人死亡，同比减少2起；一般设备事故12起，同比减少1起。

本月发生了12起一般设备事故，其中，因质量不良和暴雨雷害等引起的事故8起，占61.5%。经事故分析，引发或使事故扩大的原因主要有主变内部故障、开关操作机构卡涩、开关拒动、电缆头质量不合格、地线锈蚀断落、端子箱进水、CT配置不当等。暴露出部分生产单位安全管理基础薄弱，技术监督工作不落实，运行维护人员安全生产意识和技能有待提高。

各单位要进一步健全技术监督机构，落实技术监督责任制，加强重要设备的跟踪管理，严密掌握设备的运行状况，做好设备日常运行状态监督管理，及时发现设备缺陷和设备性能变化情况，做好设备轮换、巡视和设备缺陷处理等工作，保证反事故措施计划有效落实。要通过健全和完善安全管理制度，落实相关安全技术措施，进一步加强对职工的安全教育和培训，强化以岗位责任制为核心的各项管理，严格执行各岗位操作、检修规程，落实各项反事故措施，维护和保障电网安全稳定运行。
二、5月份事故分类及原因简析

5月份，南方区域范围内发生的13起事故中，违章及运行管理不当引起的事故2起（占15.4%），雷害、台风与其他自然灾害引起的3起（占23%），外力破坏引起的2起（占15.4%），设备质量不良引起的事故5起(占38.5%)，其他原因引起的事故1起(占7.7%)。


从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故发生的起数分别为：2、6、0、1、4。如下表所示：

5月份南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	0
	0
	0
	1

	其中，死亡/重伤人数
	0
	0
	0
	0
	1/0

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	设备事故分布数
	2
	6
	0
	1
	3

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	2
	6
	0
	1
	4

	合  计
	13


◆监管动态

一、监管要讯

南方电监局切实做好防洪防汛管理工作，保障电力系统安全稳定运行。为做好防洪防汛应急管理工作，防范事故发生，南方电监局提早部署，认真督促企业落实迎峰度夏和防洪防汛各项措施，切实做好应急队伍、应急物资准备工作，保障电力系统安全稳定运行与电力的正常供应。4月初，南方电监局下发了《关于开展水电站大坝防洪防汛安全检查工作的通知》文件，要求各有关电力企业开展自查整改，并于5月中旬，组织开展了防洪防汛专项督查活动，将“三项行动”要求融入督查活动中。5月下旬以来，南方持续出现了强暴雨雨天气，南方电监局又安排专人值班，及时掌握暴雨期间南方区域电力系统受影响情况，做好电力应急专报，将电力系统运行情况及时报送电监会和有关省（区）政府，加强督促各有关电力企业进一步做好各项防洪防汛措施。截至目前，南方区域电力系统主网运行稳定，电力正常供应。

二、重点监管工作

电力安全生产“三项行动”信息报送情况通报
南方区域电力安全生产“三项行动”自今年5月开展以来，大部分企业能高度重视，认真制订实施方案，按要求推进“三项行动”各项工作，贯彻落实国务院安委会办公室和国家电监会对“三项行动”实行月报制度的要求，5月份“三项行动”总结和数据信息报送做得较好的有以下企业：中国广东核电集团有限公司、广西电网公司、海南电网公司、广州发展集团有限公司、中国大唐广西分公司、华能海南发电股份有限公司。但也有个别电力企业对 “三项行动”月报制度重视程度不够，没有及时按要求向我局报送相关信息：中山永安电力有限公司、深圳南天电力有限公司、广西来宾希诺基发电运营维护有限责任公司、广西桂茂电力股份有限公司。
2009年5月南方区域电力系统事故原因分析表

单位：起

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	0
	7
	12
	41
	0
	0
	1
	7
	0
	0
	13
	55

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	1
	10
	0
	0
	1
	7
	0
	0
	2
	18

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	1
	3
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	8

	3、外力破坏
	0
	5
	2
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	13

	4、设备质量不良
	0
	0
	5
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	12

	5、其他原因
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


	本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 
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地址：广东省广州市解放北路603号六榕楼

邮编：510180

邮箱： nfj-aqc@serc.gov.cn

电话：020-85125182        传真：020-85125174
附件：

2009年5月份各类事故简况

一、一般人身事故
5月11日18时30分，海南电网公司东鹅线（东方电厂至鹅毛岭变电站，与运行中的220千伏鹅带Ⅱ线同塔架设）220千伏线路工程施工现场，因海南威特公司施工人员在拆除地线过程中，碰松接地线接地端，致使该名施工人员感应电触电，事故造成1人死亡。

二、一般设备事故
1、5月23日08时08分，广东电网公司深圳供电局220千伏西乡站已运行近20年的#3主变，因变高B相内部故障，主变差动、重瓦斯保护动作三侧开关跳闸，在电动力的作用下变高套管断裂，绝缘油与空气和火弧接触后主变着火。事故未造成负荷损失。

2、5月26日12时35分，广东电网公司惠州供电局220千伏铁涌站因飘挂物触碰110千伏线路刀闸， 110千伏母差保护动作，导致该站110千伏Ⅱ段母线失压，另外2个110千伏变电站全站失压及1个110千伏站的10千伏母线失压。事故造成负荷损失20兆瓦。

3、5月7日10时08分，广西电网公司来宾供电局外单位施工机械压伤110千伏合电变至500千伏溯河变35千伏站用变专用电缆，电缆发生三相短路后，该电缆382开关柜出线电缆头爆炸，导致合电变35千伏Ⅱ段母线失压。事故造成电量损失0.37万千瓦时。

4、5月13日04时34分,广西电网公司桂林供电局110千伏百石线遭雷击两侧开关跳闸，并相继重合闸成功。事故期间，110千伏百寿站短期由麻石电厂单独供电，因电压频率失稳，小电源高周解列装置和变电站低频解列装置相继切掉部分负荷，事故造成电量损失0.45万千瓦时。

5、5月17日21时35分，广西电网公司贵港供电局35千伏黄练站，因雷雨引起10千伏线路故障，该线路开关跳闸后重合成功。由于#1主变故障电流叠加负荷电流的一次值,达到主变低后备保护过流Ⅲ段动作条件，保护动作出口跳901开关，901开关因分闸线圈烧坏拒动，保护越级跳301开关，导致1号主变及10千伏Ⅰ段母线停运。事故造成电量损失1.8万千瓦时。

6、5月22日08时30分，广西电网公司玉林供电局110千伏隆六线遭雷击，110千伏隆盛变侧开关跳闸，因开关操作机构卡涩，重合不成功，导致由110千伏隆六线单电源供电的110千伏六靖变全站失压。事故造成电量损失0.15万千瓦时。

7、5月22日14时45分，暴雨，广西电网公司贵港供电局110千伏丹竹站1号主变101开关，因开关机构箱进水引起端子受潮短路，接通跳闸回路引起1号主变101开关无故障跳闸，导致35千伏I段母线和35千伏丹武线失压。事故造成电量损失0.5万千瓦时。

8、5月29日18时41分，小雨，广西电网公司玉林供电局110千伏隆盛变因开关端子箱进水引起端子受潮短路，接通跳闸回路导致110千伏隆六线开关跳闸，重合不成功，导致由110千伏隆六线单电源供电的110千伏六靖变全站失压。事故造成电量损失0.55万千瓦时。

9、5月30日00时26分，贵州电网公司安顺供电局110千伏两大线因拉线棒被盗倒杆,造成110千伏两大线跳闸停运,导致由该线路直供的110千伏鲍屯变（用户厂用变）短暂失压，事故造成负荷损失10.4兆瓦。

10、5月13日15时04分，海南电网公司东方供电公司35千伏大东线遭雷击，35千伏大田站侧开关保护跳闸，重合不成功，导致35千伏东河站失压。事故造成电量损失1.1万千瓦时。

11、5月21日12时15分，海南电网公司东方供电公司35千伏双吉线因电缆头质量较差，运行过程中发热烧毁，线路接地短路，引起110千伏新北站35千伏双吉线3522开关保护跳闸，重合闸不成功。事故造成电量损失7.1万千瓦时。

12、5月26日04时19分，海南电网公司文昌供电公司因地线锈蚀断线，引起110千伏东坡Ⅱ线跳闸，导致110千伏东坡站对外中断供电。事故造成电量损失1.05万千瓦时。
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