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◆生产运行情况

一、电量与负荷

6月份，南方五省区完成发电量471.05亿千瓦时，其中水电140.62亿千瓦时，火电313.50亿千瓦时，核电16.35亿千瓦时,风电0.58亿千瓦时；上半年累计统调发电量2417.00亿千瓦时，其中水电643.42亿千瓦时，火电1671.08亿千瓦时，核电98.45亿千瓦时,风电4.05亿千瓦时。

上半年，全网统调最高负荷达到8728.5万千瓦，同比增长5.48％。广东电网统调最高负荷达到5922.3万千瓦，同比增长8.38％；广西电网统调负荷1次刷新历史记录，最高负荷达到1019.0万千瓦，同比增长3.00％；贵州电网统调最高负荷达到952.7万千瓦，同比下降8.62％；云南电网统调负荷1次刷新历史记录，最高负荷达到948.1万千瓦，同比增长3.03％；海南电网统调统负荷9次刷新历史记录，最高负荷达到181.3万千瓦，同比增长6.90％。

二、系统运行情况

6月份，全网500kV电压合格率为99.9999％，同比下降0.0001％；主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.983％，同比提高0.17％。上半年，全网电压合格率累计为99.9997％;主网50±0.2Hz频率合格率累计为100％，较去年同期上升0.0001％；海南电网50±0.5Hz频率合格率累计为99.9946％，较去年同期提高0.0005％。
6月份，统调新投及扩建发电机组容量135万千瓦,均为火电机组，上半年统调累计新投及扩建发电机组容量197.6万千瓦。
◆安全生产情况

南方区域2009年6月份暨上半年

电力安全生产情况

一、6月份安全生产总体情况

6月份，南方区域没有发生重特大人身、电网和设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，发生各类电力安全生产事故24起，环比增加11起，同比增加10（去年6月为14起）。其中，一般人身事故1起，死亡1人，同比减少1起；一般设备事故23起，同比增加13起。

本月24起事故全部为生产运行中发生的一般性事故。其中，58.3%的事故是由于雷害、台风与其他自然灾害引起的，某单位的同一设备在一个月内连续发生多起同类原因同种性质的事故，导致变电站和多个区域停电，需引起设备运行维护单位的足够重视。除外力破坏和质量不良等直接因素酿成事故外，运行巡视维护管理不当也是引发事故乃至扩大的深层次原因。暴露出部分基层单位安全生产管理工作欠账较多。

二、6月份事故分类及原因简析

6月份，南方区域范围内发生的24起事故中，违章及运行管理不当引起的事故5起（占20.8%），外力破坏引起的4起（占16.7%），雷害、台风与其他自然灾害引起的14起（占58.3%），其他原因引起的事故1起(占4.2%)。（各起事故简况详见附件）
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2009年上半年安全生产事故原因分析及同比情况表
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从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：7、12、1、0、4。如下表所示：

6月份南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	1
	0
	0
	0
	0

	其中，死亡/重伤人数
	1/1
	0
	0
	0
	0

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	设备事故分布数
	6
	12
	1
	0
	4

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	7
	12
	1
	0
	4


	合  计
	24


三、上半年安全形势分析

2009年以来南方区域各电力企业普遍能够以安全生产为企业生命线，认真贯彻落实国家和电监会各项政策方针，以落实“安全生产年”活动为主线，扎实开展安全生产工作，安全形势整体平稳，基本满足了五省区经济社会用电需求。但上半年事故总数和人为责任事故数同比双双增加，说明南方区域安全生产形势依然严峻，也为今年的安全生产工作再次敲响警钟。
（一）安全生产总体情况

上半年，南方五省区没有发生对社会造成重大不良影响、对资产造成重大损失的安全生产事故，没有发生重大及以上人身、电网和设备事故，没有发生火灾及发电厂垮坝事故，没有发生企业负同等及以上责任的生产性重大交通事故。上半年,累计发生各类电力安全事故79起，同比增加15起（去年同期64起），增幅23.4%。其中，一般人身事故8起，同比减少2起，一般电网事故7起，同比增加1起，一般设备事故64起，同比增加16起。
79起各类事故中，违章及运行管理不当引起的23起（其中，人身事故8起，电网事故1起，设备事故14起），占29.11％；雷害、台风与其他自然灾害引起的22起（其中，电网事故1起，设备事故21起），占27.85％；外力破坏引起的17起（其中，电网事故5起，设备事故12起），占21.52％；设备质量不良引起的12起（均为设备事故）, 占15.19％；其他原因引起的4起（均为设备事故）,占5.06％；原因待查的1起（均为设备事故），占1.27％。与2008年同期相比，由于违章及运行管理不当、雷害台风与其他自然灾害、外力破坏等原因引起的事故起数均有较大幅度增加，分别增加6起、3起、6起，而因设备质量不良引起的事故数同比减少4起。如下图所示。
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今年上半年电力安全事故数逐月分布均匀，1－6月发生事故起数分别为：12、10、11、9、13、24起。逐月事故数同比有较大波动，分布特点与2008年同期有所区别。如下图所示。
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从发生区域看，上半年广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：20、31、8、10、10。如下表所示：

上半年南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南
	各类事
故小计

	人身事故分布数
	2
	2
	0
	2
	2
	8

	其中，死亡/重伤人数
	2/1
	2/0
	0
	2/0
	5/3
	11/4

	电网事故分布数
	1
	1
	4
	1
	0
	7

	设备事故分布数
	17
	28
	4
	7
	8
	64

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	各省区事故分布数
	20
	31
	8
	10
	10
	－

	合  计
	79


人身事故：上半年南方区域共发生8起人身伤亡事故，导致11人死亡，4人受伤。其中，1起较大人身事故，7起一般人身事故，事故总数同比减少2起，死亡人数增加1人。8起人身事故，5起发生在生产运行中，3起发生在电力基建过程中，均是因为现场违章作业引起的事故。从发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：2、2、0、2、2，上半年云南未发生人身伤亡事故。
电网事故：上半年南方区域共发生7起一般电网事故（2008年6起），同比增加1起。从事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：1、1、4、1、0。云南一般电网事故略多。从事故原因看，由于违章及运行管理不当引起的事故1起，雷害、台风与其他自然灾害引起的1起，外力破坏引起的事故5起。数据表明，外力破坏是造成电网事故的主要原因，异物搭挂、山火、砍伐和线路沿线车船碰线引起的事故比较突出，反映了局部电网设备抗击外力的能力仍然较弱，线路走廊清理和线路防污闪工作还需进一步加强。
设备事故：上半年南方区域共发生64起设备事故（2008年48起），同比增加16起。从事故发生区域看，广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：17、28、4、7、8，广东、广西一般设备事故较多。从事故原因看，违章及运行管理不当引起的14起（占21.9％），雷害、台风与其他自然灾害引起的21起（占32.7％），外力破坏引起的12起（占18.8％），设备质量不良引起的12起（占18.8％）,其他原因引起的4起(占6.2％),原因待查引起的1起(占1.6％)。雷害台风与其他自然灾害、违章及运行管理不当、外力破坏、质量不良是引发设备事故的主要原因。
（二）安全生产形势分析

上半年事故统计分析情况表明南方区域电力安全生产形势依然严峻，主要呈现以下三个特点: 

1、人员责任事故有上升的势头。上半年因违章和运行管理不当引发的事故为23起（其中人身伤亡事故8起），同比增加6起，占事故总数的29.11％。暴露出部分基层单位尤其是县级供电企业安全生产管理仍存在薄弱环节，突出表现为设备、线路巡视维护管理不到位，设备安装存在遗留隐患，竣工验收把关不严，部分运行设备存在质量隐患也未能通过技术监督等手段及时发现等。另外，现场管理存在漏洞，安全监督不到位，工作安排不严密，危险点分析不细致，安全措施不完善，作业行为严重违反安全规程等情况，对一线工作人员的生命安全造成极大的威胁。
2、外力破坏严重影响系统安全稳定运行。上半年外力破坏引发的事故为17起，同比增加6起，占事故总数的21.52%。其中，异物搭挂、山火、砍伐和线路沿线车船碰线引起的事故比较突出，线路走廊清理和线路防污闪工作还需进一步加强。

3、雷雨、台风等自然灾害引发的事故依然占较大比重。上半年雷雨、台风等自然灾害引发的事故为22起，同比增加3起，占事故总数的27.85%。反映了局部电网设备抗击自然灾害的能力仍然较弱，部分地区防风防汛管理、线路防雷击工作存在薄弱点，再加上电网结构薄弱，在雷害等正常自然灾害下易造成较大范围的负荷损失。
◆监管动态

南方电监局召开发电企业电力可靠性管理经验交流座谈会。为加强南方区域电力企业之间的学习交流，进一步提高南方区域电力可靠性工作水平，6月24日，南方电监局在广州主持召开了发电企业电力可靠性管理经验交流座谈会。会议传达了国家电力监管委员会2009年电力可靠性指标发布会会议精神，南方区域获得全国火力发电可靠性金牌机组的单位做了经验介绍，并就如何进一步加强电力可靠性管理提高安全生产水平进行了交流讨论。南方区域主要发电企业负责人参加了会议。会议分析了南方区域电力安全生产和可靠性管理工作面临形势，并强调2009年是新中国成立60周年，是应对国际国内重大挑战，是保民生、促增长、推动党和国家事业实现新发展的关键一年，做好电力安全生产和可靠性监督管理工作责任重大。各单位一要充分认识到做好当前形势下电力安全生产和可靠性监督管理工作的重要性，牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，切实做好新形势下安全生产和可靠性管理各项工作。二要大力依靠科技进步，全面提升电力可靠性管理水平。三要以可靠性管理为抓手，深入分析，认真开展电力安全生产“三项行动”，推进“三项建设”，使电力安全生产工作得到全面的加强和改进。

2009年上半年南方区域电力安全生产事故原因分析及同比情况表 

单位：起

	事故原

因分类
	电网事故
	设备事故
	人身事故
	火灾事故
	合  计

	
	
	一般
	重大
	
	
	

	
	2008
上半年
	2009
上半年
	2008
上半年
	2009
上半年
	2008
上半年
	2009
上半年
	2008
上半年
	2009
上半年
	2008
上半年
	2009
上半年
	2008
上半年
	2009
上半年

	合 计
	6
	7
	48
	64
	0
	0
	10
	8
	0
	0
	64
	79

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	7
	14
	0
	0
	10
	8
	0
	0
	17
	23

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	4
	1
	15
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	22

	3、外力破坏
	0
	5
	11
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	17

	4、设备质量不良
	2
	0
	13
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	12

	5、其他原因
	0
	0
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


2009年6月南方区域电力系统事故原因分析表

单位：起
	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	0
	7
	23
	64
	0
	0
	1
	8
	0
	0
	24
	79

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	4
	14
	0
	0
	1
	8
	0
	0
	5
	23

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	1
	14
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	22

	3、外力破坏
	0
	5
	4
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	17

	4、设备质量不良
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	5、其他原因
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


附件：

2009年6月份各类事故简况

一、一般人身事故
6月17日，施工单位山西省电力公司供电工程承装公司深圳分公司在广东电网公司深圳供电局220kV西乡站进行110kV隔离开关更换技改工程工作，当天办理工作任务为：“110kV西玉I线2M侧11322刀闸、110kV西玉I线3M侧11323刀闸、110kV西玉I线线路侧11324刀闸及其引下线更换”的工作票。当天上午，工作班完成11322刀闸及11323刀闸与11324刀闸两侧导线拆除工作。约12时50分，工作班员午饭后回到工作场所围栏入口处，工作负责人何××布置下午工作，安排工作班成员陈××（死者）负责拆除联接1132开关引下线、贾××负责配合和监护。约13时04分，接受任务后，贾××进入工作区域准备工作用绝缘绳等，而此时陈××（死者）在工作班做作业前准备时，在没有监护和其他工作班成员配合的情况下，独自直接开始作业，误登围栏外相邻间隔#4变变中1104开关准备解线,导致放电电弧灼伤坠落。现场人员立即组织现场简单紧急救护，6月18日15时00分，经全力抢救无效死亡。

二、一般设备事故

1、6月4日16时29分，广东电网公司佛山供电局220kV丹桂站在进行110kV丹岐线基建工程启动投产中，操作人员误认为110kV＃2母联110开关在合闸状态，在将110kV 1M母线负荷全部转至110kV 2M母线运行后，没有合上110kV＃2母联110开关，就操作切开110kV＃1分段111开关，造成110kV 5M母线和110kV丹郊线、丹敦线、丹雷联甲线失压，110kV郊边站、敦厚站失压。事故造成负荷损失72兆瓦。

2、6月6日广东电网公司揭阳供电局在对110kV云落站1#主变501开关柜进行抢修和整体更换时，将变低CT差动保护用二次绕组极性接反。因工作人员未认真核对并发现接线错误，在501开关柜和10kVⅠ段母线各馈线恢复送电后，08时10分，#1主变差动保护动作跳两侧开关，10kVⅠ段母线失压。事故造成负荷损失4兆瓦。
3、6月12日20时43分，广东电网公司揭阳供电局220kV榕紫甲、乙线（同杆架设）B相同时遭受雷击，发生单相接地故障，保护动作跳开榕紫甲、乙线两侧B相开关，约885ms开关重合成功，紫峰站恢复正常供电；同时，在线路B相开关重合前（重合闸短延时为0.8S），由系统产生的零序过电压造成110kV城东站#3主变、仙桥站#2主变、伯劳站#1、#2主变4台主变间隙被击穿，间隙零流保护动作跳开以上4台主变，伯劳站10kV 1M、2M和城东站10kV 6M失压。事故造成负荷损失76兆瓦。

4、6月15日15时45分,广东电网公司湛江供电局110kV环球变电站因外来施工单位人员在拆除旧110kV备自投屏工作中，擅自增加对新装备自投屏装置进行单体调试的工作任务，调试过程中误将备自投屏后端子排裸露的跳#2变高1102开关出口101、133 接线相互触碰，致使两者导通，造成110kV＃2变高1102开关跳闸，110kV环球站#2主变及10kV I、Ⅱ段母线失压。事故造成负荷损失22兆瓦。

5、6月23日10时21分，广东电网公司肇庆供电局自动化人员在对110kV西区变电站#1主变综自信息接入地调EMS主站系统工作验收的过程中，对变电站#1主变变高中性点111000接地刀闸进行遥控试验，由于站端与主站端通信报文编译不一致，系统误发指令，造成#2主变变高1102开关误跳闸。事故造成负荷损失35.2兆瓦。
6、6月30日07时34分，广东电网公司广州供电局110kV黄华线因附着飘挂物致使黄埔电A厂侧开关跳闸，重合不成功，造成110kV南岗站10kV＃2A和＃2B母线、110kV云埔站10kV＃2A和＃2B母线、110kV荷村站10kV＃2B母线失压。事故造成负荷损失30兆瓦，电量损失2.35万千瓦时。

7、6月7日15时12分，广西电网公司梧州供电局110kV平金线受雷雨天气影响,＃15、＃16杆绝缘子闪络，线路AC相故障,110kV金牛变110kV平金线103开关跳闸，重合闸不成功，导致110kV金牛变全站失压。
8、6月9日09时19分，广西电网公司柳州供电局110kV麻浮线遭雷击，线路两侧开关跳闸，浮石变144开关重合成功，麻石电厂196开关重合闸未动，T接在110kV麻浮线带全站负荷的110kV长安变#1主变跳闸，长安变35kV、10kV母线失压。事故造成电量损失1.2万千瓦时。
9、6月10日01时18分，广西电网公司南宁供电局110kV百都线遭雷害，造成由110kV百都线单电源供电的都安变#1主变后备保护间隙Ⅱ段出口，跳开110kV母联100开关、中压侧301开关，35kVI段母线失压。事故造成电量损失0.01万千瓦时。
10、6月10日17时30分和18时54分，广西电网公司梧州供电局110kV平金线遭雷击，110kV金牛变110kV平金线103开关先后两次跳闸，两次重合闸均不成功，导致110kV金牛变全站失压。低频低压解列装置动作，35kV金百线312开关、10kV电站I线903开关、10kV电站Ⅱ线908开关、10kV电站Ⅲ线915开关跳闸。
11、6月12日10时14分，广西电网公司钦州供电局110kV望佛线因线行下勾机作业时钩臂伸展范围过大，与导线安全距离不够，造成线路对地放电，110kV望贤变侧105开关A相故障跳闸，重合不成功，造成单电源供电的110kV佛子坳站全站失压。
12、6月15日14时59分，广西电网公司玉林供电局110kV坡隆线遭雷击，220kV长坡变电站侧109开关保护动作跳闸，重合成功。同时，110kV隆盛变电站主变间隙过流保护动作，三侧开关跳闸；110kV六靖变因110kV系统受雷击产生的高频过电压造成1号主变间隙击穿，主变间隙过流保护动作，三侧开关跳闸。
13、6月15日16时26分，广西电网公司梧州供电局110kV平金线遭雷击，A相故障接地, 110kV金牛变侧103开关保护动作跳闸，重合闸未成功，导致110kV金牛变全站失压。 
14、6月17日08时42分，广西电网公司防城港供电局35kV防古线遭雷击瓷瓶闪络，线路保护动作跳闸，重合不成功，由35kV防古线供电的35kV古城变电站全站失压。事故造成负荷损失约0.7兆瓦。
15、6月22日19时39分，广西电网公司梧州供电局雷击引起110kV苍旺京线线路故障，造成110kV苍旺京线三侧开关跳闸，苍梧变107开关重合成功，旺步变127开关、京南电厂142开关重合闸未动。110kV旺步变110kVⅡ段母线、35kVⅡ段母线、10kVⅡ段母线及35kV莲花变失压。
16、6月23日18时24分，广西电网公司百色供电局220kV百德I线遭雷击，引起两侧开关跳闸，因故障相为A、B、C相短路，开关跳闸后重合闸未动作（重合闸投单重方式）。220kV德保站I段母线失压，220kV云灵站I段母线失压。事故造成负荷损失约99兆瓦。
17、6月23日18时59分和19时37分，广西电网公司梧州供电局110kV平金线遭雷击，110kV金牛变110kV平金线103开关先后两次跳闸，两次重合闸均不成功，导致110kV金牛变全站失压。
18、6月28日00时59分，广西电网公司防城港供电局110kV新茅线78#耐张杆A、C相复合绝缘子遭强雷击，发生闪络，线路保护动作跳闸，重合不成功，由110kV新茅线单电源供电的110kV茅岭变全站失压。事故造成负荷损失约19.56兆瓦。
19、6月23日11时11分，云南电网公司昭通供电局因35kV中马T线设计施工时与110kV大中Ⅰ回T线安全距离未达到要求，引起110kV大中I回T线线路放电，两侧开关跳闸，重合不成功，造成110kV中坝变110kV I组母线、110kV柿子变、用户红原电石厂变短时失压。事故造成负荷损失37.58兆瓦,电量损失1.5万千瓦时。

20、6月3日11时55分,海南电网公司儋州供电公司35kV加新线因村民砍树树枝压到导线，引起线路保护动作跳闸,造成35kV东成站失压。事故造成负荷损失0.23兆瓦。
21、6月3日16时23分，海南电网公司文昌供电公司35kV石壁线遭雷击跳闸，重合闸不成功，35kV石壁站对外中断供电。事故造成负荷损失约1.61兆瓦，电量损失0.66万千瓦时。
22、6月3日17时40分，海南电网公司三亚供电公司110kV茅荔线因树障事故跳闸，重合闸不成功，导致T接在其上的110kV华盛水泥厂站失压。事故造成负荷损失6.36兆瓦，电量损失0.49万千瓦时。
23、6月17日17时02 分，海南电网公司儋州供电公司35kV那南线遭雷击故障跳闸，重合不成功，造成35kV南丰站失压。事故造成负荷损失0.4兆瓦, 电量损失0.2173万千瓦时。
	本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 




                         共印：400份

地址：广东省广州市解放北路603号六榕楼

邮编：510180

邮箱： nfj-aqc@serc.gov.cn

电话：020-85125182        传真：020-85125174
� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








23
11

[image: image7.wmf]17

23

19

22

11

17

15

12

2

4

0

1

64

79

0

20

40

60

80

2009年上半年安全生产事故原因分析及同比情况表

2008年

2009年

2008年

17

19

11

15

2

0

64

2009年

23

22

17

12

4

1

79

运行管理不当

雷害、台风与

其他自然灾害

外力破坏

设备质量不良

其他原因

原因待查

事故总数

[image: image8.wmf]2009年上半年事故发生的时间分布及同比图

14

24

12

17

13

2

6

9

10

12

11

13

0

5

10

15

20

25

30

一月

二月

三月

四月

五月

六月

2008

2009

_1310800003

_1311399989

_1310810885

_1310799849

