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◆生产运行情况

一、电量与负荷

8月份，南方五省区完成发电量546.29亿千瓦时，其中水电172. 82亿千瓦时，火电355.35亿千瓦时，核电17.42亿千瓦时,风电0.70亿千瓦时；全网统调最高负荷达到9525.9万千瓦，同比增长7.19％；平均用电负荷率86.77%，日最大峰谷差3315.7万千瓦。广东电网统调最高负荷达到6360.8万千瓦，同比增长5.53％；广西电网统调最高负荷达到1140.2万千瓦，同比增长20.67％；云南电网统调最高负荷为902.7万千瓦，同比增长12.81％；贵州电网统调最高负荷为1123.1万千瓦，同比下降17.57％；海南电网统调最高负荷为182.6万千瓦，同比增长11.27％。
二、系统运行情况

8月份，全网500千伏电压合格率为100％，同比持平。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.9923％，同比提高0.0023％。8月份，统调新投及扩建发电机组容量129.7万千瓦,其中火电机组60万千瓦, 水电机组69.7万千瓦。

◆安全生产简况
一、总体情况

8月份，南方区域没有发生重特大人身伤亡事故、重特大设备事故，没有发生电网事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故，共发生各类电力安全生产事故13起，环比减少5起，同比减少1起。其中，一般人身伤亡事故1起，1人死亡；一般设备事故12起。

近期以来，南方区域连续发生多起电力建设安全事故，暴露出部分单位安全责任不落实，安全制度执行不力，施工现场安全管理薄弱，习惯性违章屡禁不止。本月12起一般设备事故中，因外力破坏引发的事故占50％，因雷害、台风与其他自然灾害和设备质量不良引发的事故各占25％，暴露出部分基层单位安全基础管理工作亟待加强，外力影响以及设备质量不良、老化等威胁电网安全可靠运行的因素，仍未得到有效防范。
二、事故分类及原因分析

8月份，13起事故均发生在供电企业。其中，违章及管理不当引起的事故1起，占7.69%；雷害、台风与其他自然灾害引起的事故3起，占23.08%；外力破坏引起的事故6起，占46.15%；设备质量不良引起的事故3起，占23.08%。（各起事故简况详见附件）


从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：7、5、0、0、1。如下表所示：

8月份南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	0
	0
	0
	1

	其中，死亡/重伤人数
	0
	0
	0
	0
	1/4

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	设备事故分布数
	7
	5
	0
	0
	0

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	7
	5
	0
	0
	1

	合  计
	13


◆监管动态
一、监管要讯
南方电监局完成60周年国庆保供电安全现场督查工作。 　  按照国家电监会部署，南方电监局于9月7日至11日开展了国庆保供电安全大检查工作。本次督查分3个小组，对广东、广西、海南三省（区）的电网企业及调度中心、重要变电站、发电企业及基建重点在建项目进行了安全督查。从督查情况来看，南方区域电力企业安全生产情况总体较好，各电力企业能认真按照国家电监会要求认真开展各项工作，落实安全生产责任制，积极推进“安全生产年”与“三项行动”各项工作，加强国庆保供电工作部署与落实，加强电力二次系统安全防护管理，强化电力基建安全监督，认真制订落实防止电力生产重大事故防范措施，不断强化电力应急管理，建国60周年保供电工作得以扎实开展。督查结束后，督查组就督查发现的问题与电力企业进行充分的沟通，并就加强国庆保供电组织领导，强化电力重要用户、基建施工安全、应急演练、系统运行维护的管理，以及防范涉电群体性事件等方面，向被督查单位提出了具体要求。电力企业均表示将认真贯彻落实整改意见和要求，立即开展整改，确保国庆期间电力系统的安全稳定运行。

南方电监局及早部署防“巨爵”台风工作，积极督促企业开展抢修复电。今年第15号台风“巨爵”于9月15日在广东台山市沿海地区登陆，受台风和强降雨影响，广东电网多处电力设施受损受淹，电力供应受到较大影响。南方电监局及早部署防台工作，并积极督促企业开展抢修复电。14日台风到来之前，就召开会议，研究部署防台风工作。同时，南方电监局加强了应急值守，密切关注“巨爵”动向，并向有关电力企业发出明电，要求全力做好抗击台风“巨爵”的各项防范工作，在确保安全的情况下积极开展抢修工作，力争把台风造成的损失减至最低。台风登陆期间，南方电监局负责人亲临广东电网电力调度中心检查指导抗击台风、抢修和复电工作。有关电力企业积极响应，相关人员坚守岗位，深入落实各项防风防汛措施，及时组建抢修施工队伍，积极开展抢修和复电工作，确保了灾害发生后以最快的速度恢复受损电力设施，保障了电网安全稳定和电力有序供应。
南方电监局召开《广东省及重要城市供电应急能力评价体系研究》课题启动会议。《广东省及重要城市供电应急能力评价体系研究》课题研究是广东省政府第一批应急管理研究课题之一，对进一步提升广东省电力应急能力有着重要意义。受广东省政府委托，南方电监局负责组织该课题的研究工作。为加快推进该项工作，2009年9月23日，南方电监局组织召开了《广东省及重要城市供电应急能力评价体系研究》课题研究启动会议。课题领导小组组长、广东省原副省长、广东省应急管理专家组顾问游宁丰同志出席会议，并对课题研究工作提出了要求。会议进一步明确了课题研究目的和重要性，成立课题领导小组和专家组，确定了课题研究要求、任务分工及工作计划，讨论拓宽了研究思路、方法和方向，并明确了研究最终成果形式。
二、重点监管工作
为进一步推进“安全生产年”活动，深入开展“三项行动”、推进“三项建设”各项工作，切实保障建国60周年电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，按照国务院安委会《关于开展全国安全生产大检查的通知》及国家电监会《关于进一步推进电力安全生产“三项行动”的通知》要求，南方电监局认真制订工作方案并对电力企业进行了督查。有关情况通报如下：

（一）督查基本情况

本次督查对象覆盖发、供电企业，省、市级供电企业，水力、火力发电企业，以及重要电力用户、在建基建项目等，具有较强的代表性。督查的主要内容包括安全生产责任制落实、“安全生产年”及“三项行动”工作开展、国庆保供电、网络信息与电力二次系统安全防护、电力应急管理、安全生产信息报送情况等六个方面。
从督查情况看，各电力企业能按照国家电监会要求认真开展各项工作，落实安全生产责任制，积极推进“安全生产年”与“三项行动”各项工作，加强国庆保供电工作部署与落实，加强电力二次系统安全管理，强化电力基建安全监督，认真制订落实防止电力生产重大事故防范措施，不断强化电力应急管理，建国60周年保供电工作得以扎实开展。

（二）存在问题

1、电力基建施工安全较为突出，管理难度较大。随着电力建设投资规模的扩大，施工单位安全管理人员、技术人员进一步被稀释，项目建设单位、施工单位、监理单位之间安全管理存在交汇盲区，增加了安全管理跨度，致使安全监督管理方面存在漏洞和薄弱环节，施工过程中一些违章违规行为时有发生，加之个别项目缺乏当地群众的理解与支持，加大了项目施工的难度，基建施工安全形势不容乐观。

2、部分地区电力线路走廊清理困难，外力破坏现象仍然较为突出。近几年来，经电力企业积极努力、大力协调，电力架空线路附近的林木、建筑物、构筑物等清理工作取得了一定效果，电力线路、设施受外力破坏、盗窃现象得到有效遏制，但部分地区线路走廊、线下清理工作难度仍然较大，电力线路、设施被盗现象依然比较突出，对电力系统安全稳定运行造成严重影响。

3、部分地方电网黑启动能力不足。近几年来，部分地方的燃油机组、小火电机组陆续关停，削弱了局部地方电网黑启动能力，加上部分电网结构相对薄弱，抵御自然灾害能力较差，当发生大面积停电事故时，缺乏自救能力。

4、电力用户所属的电力设备运行维护较为欠缺。个别电力用户受专业知识、技能的限制，电力设备设施检查维护、预防性试验等工作大都依靠外单位完成，相应技术监督、安全把关工作较为薄弱，自备电源和应急电源配备不足、定期预试检验不到位。
（三）下阶段重点工作

1、进一步做好建国60周年保供电工作。按国家电监会部署，下发国庆保供电工作相关文件，督促、协调、指导电力企业加强组织领导，落实好保供电各项工作，加强系统的运行与维护，及时消除安全隐患，严格遵守并落实网络信息与电力二次系统安全防护方面的各项要求、措施，防止电网大面积停电事件发生，确保电力系统安全稳定运行。

2、切实做好涉电群体性事件预防工作。督促、跟踪电力企业妥善处理与当地群体之间的关系，出现苗头时要及时采取有效应对措施，防止涉电群体性事件的发生。

3、督促电力企业加强电力建设施工安全管理。督促电力企业遵守我局今年印发的《南方区域电力建设安全管理指导意见》相关要求，进一步健全电力建设施工安全保证体系和监督体系，扎实开展电力建设施工安全隐患排查治理各项工作，确保施工安全。

4、督促做好重要电力用户安全检查和技术指导工作。督促电力企业加强对重要电力用户的安全检查和指导，帮助其切实开展电力设备设施运行维护、预防性试验和年检等工作，确保设备保持在良好状态，同时协调重要电力用户开展电力应急专项演练，进一步提高重要电力用户应急处置能力。

2009年8月南方区域电力系统事故原因分析表

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	0
	9
	12
	91
	0
	0
	1
	10
	0
	0
	13
	110

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	0
	20
	0
	0
	1
	10
	0
	0
	1
	31

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	2
	3
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	32

	3、外力破坏
	0
	6
	6
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	24

	4、设备质量不良
	0
	0
	3
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	17

	5、其他原因
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


附件：

2009年8月份各类事故简况

一、一般人身事故

8月30日19时30分，海南电网公司三亚供电分公司10kV电缆改造工地发生电缆沟坍塌事故，造成施工方福建远方建设有限公司正在沟内施工的5名施工人员被埋，4人获救，1人死亡。

二、一般设备事故
1、8月4日20时17分，广东电网公司汕尾供电局因盗窃线路塔材，导致3座铁塔倒塌损毁、导线断线，110kV桂洲线保护动作跳闸，重合不成功，造成110kV东洲站全站失压，110kV红海湾风电厂（2×20MAV）全站失压。事故造成负荷损失317.5兆瓦。

2、8月7日16时24分，广东电网公司佛山供电局因外施工单位违章作业时，吊车吊臂对导线安全距离不足，导致110kV良伦线C相故障跳闸，重合不成功，110kV伦教站全站失压。事故造成负荷损失82兆瓦，电量损失0.2万千瓦时。

3、8月7日19时24分，广东电网公司广州供电局因外部施工队钻机钻穿电缆，使电缆主绝缘击穿，110kV嘉棠远桂线故障跳闸，重合不成功。造成棠溪站＃2、＃3主变失压，10kV＃2A、#2B、＃3母线失压；远景站＃2主变失压，10kV＃2A母线失压；桂花站＃2、＃3主变失压，10kV＃2A、#2B、＃3母线失压；夏茅站＃1主变，10kV＃1母线失压。事故造成负荷损失73兆瓦,电量损失8.5万千瓦时，。

4、8月10日19时36分，广东电网公司佛山供电局110kV竹稔乙线遭受外力破坏，外施工单位吊车吊臂碰断C相导线，两侧开关保护动作，220kV竹园站侧竹稔乙线开关因开关质量不良C相爆炸，110kV母差动作，跳开110kV 2M母线上的所有开关，造成110kV箩行、金沙、联新、稔岗站及220kV竹园站110kV 2M母线、110kV白坭站10kV母线失压。事故造成负荷损失113兆瓦，电量损失5.3万千瓦时。

5、8月14日19时00分，广东电网公司清远供电局110kV莲塘站因#2主变变低502A开关触指弹簧压紧力不够，接触不良发热，且运行中未有效监测，导致变高开关烧毁跳闸，造成10kVⅡA母线失压。事故造成负荷损失22兆瓦，电量损失18.32万千瓦时。

6、8月15日19时56分，广东电网公司潮州供电局因CT存在严重的质量问题，110kV彩陇站110kV金彩线C相CT在运行中主绝缘击穿、爆炸，造成线路单相接地跳闸，造成110kV彩陇站和安北站全站失压。事故造成负荷损失约72兆瓦，电量损失3.35万千瓦时。

7、8月27日6时30分，广东电网公司中山供电局110kV小同甲线与小栏线同塔架设的铁塔，受汽车碰撞倾倒，造成线路跳闸，重合不成功， 110kV元中站和横栏站全站失压。事故造成负荷损失63兆瓦，电量损失48.51万千瓦时。

8、8月7日06时45分，广西电网公司防城港供电局受热带风暴影响，大风刮倒桉树，搭在35kV防茅光线三相导线上，造成线路保护动作跳闸，重合闸不成功，35kV光坡变电站全站失压。事故造成负荷损失约4兆瓦。

9、8月22日15时51分，南方电网超高压输电公司广西500kV百色站#1主变因产品质量存在问题，C相内部短路故障，本体内部调压线圈引出线接头对地放电，造成500kV百色站#1主变三侧开关跳闸。

10、8月22日15时51分，广西电网公司百色供电局在500kV百色站#1主变三侧开关因本体故障跳闸后，220kV百德Ⅰ线重合闸装置未充好电前，线路遭受雷击，造成220kV百德Ⅰ线两侧开关保护动作跳闸，造成220kV沙坡站百沙I、Ⅱ线和沙银I线保护动作跳闸停运，德保站220kV1号母线、云灵站220kV1号母线失压。事故造成电量损失64.84万千瓦时。

11、8月25日10时34分，广西电网公司防城港供电局山火引起220kV新兴变110kV新江深线106开关保护跳闸，重合闸不成功，造成110kV深沟、江平变全站失压。事故造成负荷损失0.78万千瓦时。

12、8月25日18时07分，广西电网公司钦州供电局35kV牛垌线遭受雷击，引起线路故障跳闸，重合不成功。由于35kV煤矿站高压侧缺相无法倒供，造成35kV大垌变全站失压。事故造成电量损失4万千瓦时。

	
本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、

西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城

市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、

海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信

局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、

海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 



共印：400份

地址：广东省广州市解放北路603号六榕楼

邮编：510180

邮箱： nfj-aqc@serc.gov.cn

电话：020-85125182
传真：020-85125174
� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








23
9

_1315555031

