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◆生产运行情况

一、电量与负荷

11月份，南方五省区完成发电量502.96亿千瓦时，其中水电72.10亿千瓦时，火电408.97亿千瓦时，核电20.63亿千瓦时,风电1.26亿千瓦时；全网统调最高负荷达到8748.8万千瓦，同比增长28.54％；平均用电负荷率85.53%，日最大峰谷差3326.1万千瓦。广东电网统调最高负荷达到5379.9万千瓦，同比增长9.31％；广西电网统调最高负荷达到1239.7万千瓦，同比增长54.92％；云南电网统调最高负荷为1135.4万千瓦，同比增长74.97％；贵州电网统调最高负荷为1306.2万千瓦，同比增长61.48％；海南电网统调最高负荷为187.1万千瓦，同比增长18.57％。
二、系统运行情况

11月份，全网500千伏电压合格率为100％，同比持平。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比持平；海南电网（孤网状态）50±0.5Hz频率平均合格率为99.9938％，同比下降0.0032％。11月份，统调新投及扩建发电机组容量201.1万千瓦,其中火电机组69万千瓦, 水电机组132.1万千瓦。
◆安全生产简况
一、总体情况

11月份，南方区域没有发生重特大人身事故、电网事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故。共发生各类电力安全生产事故11起，环比减少1起，同比减少1起。其中，一般人身事故1起，死亡1人，重大设备事故1起，一般设备事故9起。

本月11起事故全部为生产运行中发生的，大部分发生在县级供电企业负责运行维护的110千伏及以下变电站，其中，由于运行维护管理不当引起的事故共5起，约占事故总数的一半，暴露出部分基层单位尤其是县级供电企业的安全生产管理工作欠账较多，安全生产形势不容乐观。本月有多起事故是因为制造质量不良、外力破坏等因素引发的，但由于企业运行维护不到位造成事故进一步扩大（如开关拒动、主变有载开关故障、保护越级等），导致多个重要用户和重要场所停电，暴露出企业在生产运营和电力供应管理工作中仍存在诸多薄弱环节和隐患，值得引起高度重视。
各单位要要进一步加强设备运行维护管理，加大隐患排查整改力度，结合“安全生产年”活动，按照“三项行动”和“三项建设”工作方案的要求，完成各项工作任务，切实维护系统安全稳定，积极创造有利安全生产工作局面。 

二、事故分类及原因分析

本月11起事故分别为电网企业10起，发电企业1起。其中，违章及管理不当引起的事故5起，占45.4%；外力破坏引起的事故3起，占27.3%；设备质量不良引起的事故3起，占27.3%。各起事故简况详见附件。
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从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：3、3、0、1、4。如下表所示：

11月份南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）
	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	1
	0
	0
	0

	其中，死亡/重伤人数
	0
	1/0
	0
	0
	0

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	设备事故分布数
	3
	2
	0
	1
	4

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	3
	3
	0
	1
	4

	合  计
	11


◆监管动态
一、监管要讯
南方电监局组织召开《广东电力系统安全风险评估与对策研究》评审会议。12月17日，南方电监局组织开展的《广东电力系统安全风险评估与对策研究》课题评审会在广州召开。广东省政府佟星副省长出席会议并作重要讲话。国家电监会安全监管局蒋锦峰副局长，广东省政府应急办、经信委、发改委、安监局等政府相关部门负责人及广东省主要电力企业负责人参加了会议。佟星在讲话中高度肯定了课题研究工作，强调电力安全生产风险研究对促进电力安全生产工作，保障经济社会又好又快发展具有重要意义，要求有关单位吸收消化课题成果，切实采取措施降低广东电力安全风险，为社会经济发展提供稳定、充足的电力供应环境。南方电监局郭智局长对广东省政府、各电力企业对电力安全风险监管工作的大力支持表示了感谢，他强调，电力的发展是一个动态的过程，要继续加强研究，积极探索，进一步做好报告的修改完善工作。其次，课题研究的目的在于应用，要切实抓好成果转化工作，巩固课题研究成果；建立开展电力安全风险评估机制，制订评估制度，建立评估专家库，定期开展系统性评估和分层分块评估；制订风险评估结果措施整改落实的监管机制，同时督促行业系统科学开展规划，从本质上提高广东电力系统抗风险能力。《广东电力系统安全风险评估与对策研究》顺利通过评审，标志着南方电监局在探索新的电力系统安全风险评估方法上迈出了一大步，也为加强电力安全生产和监管工作奠定了良好的理论和技术基础。

三、监管通报
关于事故统计报送情况的通报
从近几个月事故报送的情况来看，各电力企业高度重视事故统计分析工作，事故分析报告质量总体上逐步提高。但个别企业在事故的统计分析和报送环节仍存在值得改进的地方。一是个别企业未严格按要求在每月的5日前，及时向我局报送安全生产事故快报。二是个别企业对事故的原因分析未能按“四不放过”原则进行，分类不符合事故本质情况。例如，某起事故暴露出企业预防性试验存在明显漏洞，企业却将事故原因归为设备老化；某些事故因日常巡视维护不到位发生了绝缘子脱落和线路污闪，而企业却将事故原因归为质量不合格或设备老化。三是多数企业事故分析报告质量有所提高，但仍有个别事故分析不够严谨和细致。比如，某起事故在描述事故经过时未提及主变有载分接开关动作，但事故原因分析时却归为有载分接开关动作过程中引发的事故。四是个别企业在电力建设施工过程中发生事故后，施工单位和业主单位均未按要求在第一时间内向我局报送事故情况。

各电力企业要进一步加强事故分析报送管理，要按“四不放过”原则，对电力生产发生的事故、故障及各种异常事件，进行深入调查分析，查明原因、摸清规律、制定对策、积极整改。并按要求及时向我局报送有关情况。
2009年11月南方区域电力系统事故原因分析表

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	0
	10
	10
	130
	0
	0
	1
	12
	0
	0
	11
	152

	1、违章及运行管理不当
	0
	1
	4
	28
	0
	0
	1
	12
	0
	0
	5
	41

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	2
	0
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38

	3、外力破坏
	0
	7
	3
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	36

	4、设备质量不良
	0
	0
	3
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	27

	5、其他原因
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	6、原因待查
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


附件：

2009年11月份各类事故简况

一、一般人身事故

11月12日12时00分左右，广西电网公司玉林供电局员工赖××独自一人在220kV北博线线路走廊砍伐树木过程中，因线路对树木放电，不慎触电，经现场急救和医护人员抢救无效死亡。
二、重大设备事故

11月13日15时55分，广西来宾B电厂两台机组因压缩空气系统故障，造成全厂压缩空气压力极低报警，导致来宾B电厂两台机组跳闸。电厂上网出力由460兆瓦削减为0兆瓦。
三、一般设备事故

1、11月1日21时14分，广东电网公司佛山供电局在110kV古灶站进行工程送电的倒闸操作过程中，因断路器故障造成系统非全相合环，导致110kV 古海线保护越级动作开关跳闸，造成110kV古灶站#1主变中性点避雷器发生击穿爆炸，主变差动保护动作跳双侧开关，110kV古灶站全站失压。事故造成电量损失3.9万千瓦时。
2、11月4日13时30分，广东电网公司潮州供电局110kV古巷站#1主变变中母线侧发生金属性短路故障，保护动作后变中301开关因绝缘老化击穿拒动，套管爆炸，因保护动作时间配合不合理，导致事故扩大，110kV岗古甲线越级跳闸，重合闸不成功，110kV古巷站全站失压。
3、11月17日13时05分，广东电网公司清远供电局110kV阳电乙线因树木对导线距离不够故障跳闸，造成由110kV阳电乙线单电源供电的110kV黄牛滩站、水井坪站、建滔站失压。事故造成电量损失约1万千瓦时。
4、11月4日12时50分，贵州电网公司贵阳供电局因外施工单位违规爆破，导致山体滑坡，造成110kV凤世宾线和110kV凤宾线两回电缆严重受损，故障跳闸，110kV迎宾变全站失压。事故造成负荷损失1.7万千瓦，电量损失10.4万千瓦时。 
5、11月10日23时28分，广西电网公司柳州供电局110kV鸡喇变因#2主变有载开关老化、接触不良，在动作过程中发生热熔并产生电弧和过电压，造成主变调压绕组匝间短路，使得调压绕组变形，电弧在油中产生大量气体造成主变压器重瓦斯保护动作，三侧开关跳闸，35kV母线、10kVⅡ段母线失压。事故造成电量损失45.71万千瓦时。
6、11月7日23时50分，海南电网公司文昌供电公司因污闪造成35kV大致坡线跳闸，造成35kV大致坡站对外中断供电。事故造成电量损失3.4万千瓦时。
7、11月8日06时14分，海南电网公司文昌供电公司110kV东坡站110kV#2主变母线桥C相绝缘子脚由于质量问题锈蚀断落挂在110kV#2段母线上，引起110kV东坡I线跳闸，造成110kV东坡站对外中断供电。事故造成电量损失0.87万千瓦时。
8、11月10日15时40分，海南电网公司乐东供电公司因村民砍树倒在线路上，引起35kV金尖线保护动作跳闸，35kV尖峰变电站全站失压。事故造成电量损失约0.4万千瓦时。
9、11月10日16时16分，海南电网公司海口供电公司因线行下建筑工地吊机吊臂旋转触及导线，导致110kV永电线保护动作跳闸，重合闸不成功，造成110kV电力村站110kV I段母线失压，110kV滨海站失压。

	
本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、

西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城

市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、

海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信

局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、

海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 
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